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FACILES À INSTALLER ET CONÇUS POUR DURER, LES PRODUITS DE REVÊTEMENT DUCHESNE SONT OFFERTS  
EN PLUSIEURS GAMMES AUX CARACTÉRISTIQUES DISTINCTES. 

UN STYLE PERSONNALISABLE SELON 
VOTRE IMAGINATION
• Plus de 28 modèles de profilés d’acier pour   

application murale et de toiture
• Éventail unique de couleurs offertes en 

plusieurs épaisseurs
• Gamme complète de moulures et d’accessoires 

complémentaires

UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE
• Durabilité et robustesse indéniables
• Système de peinture résistant à la décoloration, 

au farinage et à l’écaillage
• Fabriqué pour résister aux contrastes propres 

aux conditions climatiques nord-américaines

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT
• Entretien minimal
• Les produits d’acier Duchesne ajoutent valeur 

et distinction à votre propriété tout en vous 
offrant des économies à long terme et une 
tranquillité d’esprit à vie

• Produits à contenu recyclé et recyclable, 
respectueux de l’environnement et pouvant 
contribuer à obtenir des crédits dans le cadre 
d’un projet LEED®

LES PRODUITS D’ACIER DUCHESNE,  
UN CHOIX ATTRAYANT QUI DURE LONGTEMPS.

MON UNIVERS EN COULEURS MD

Duchesne offre un système unique d'harmonie de couleurs à l'intérieur 
de trois lignes de revêtements extérieurs complémentaires : vinyle, 
aluminium et tôle. Le système d'harmonie « Mon univers en couleursMD » 
offre ainsi l'opportunité de combiner différents matériaux de même 
couleur ou de couleurs agencées à l'intérieur d'un même projet.

résidentiel

agricole

commercial

industriel

DES MODÈLES ADAPTÉS SELON LE TYPE DE PROJET

Conception, développement 
et fabrication de revêtement 

de tôle

• Certification ISO 9001:2015 portant sur la 
conception, développement et fabrication 
de revêtement de tôle

https://www.duchesne.ca/mon-univers-en-couleurs/
https://www.duchesne.ca/mon-univers-en-couleurs/
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AVIS IMPORTANT

PROCÉDURE À SUIVRE POUR L'ENTREPOSAGE, LA MANUTENTION
ET LA COUPE DE FEUILLES D'ACIER ET D'ALUMINIUM

MANUTENTION ET INSTALLATION ACIER GALVALUME ET GALVANISÉ

Les tôles galvanisées et prépeintes doivent être entreposées dans un endroit sec. Bien s'assurer 
qu'il y ait une circulation d'air entre chacune d'elles afin d'éviter la condensation. Pour éviter la 
formation de taches, séparer les feuilles mouillées et les assécher immédiatement.

Si vous employez une scie pour tailler les feuilles d'acier ou d'aluminium, vous devez le faire en 
observant les conditions suivantes :

a) Utiliser une scie abrasive à haute révolution en bonne condition.
b) Renverser les feuilles d'acier prépeint pour effectuer les coupes (côté prépeint face au sol).
c) Prendre garde à ce que les limailles d'acier encore chaudes n'endommagent pas le fini de 

ces matériaux.
d) Nous suggérons d'éliminer les bavures avec un ciseau à tôle, en particulier pour la coupe à 

angle. 

Une circulation excessive au moment de l’installation avec des chaussures à semelles dures sur 
des toits d’acier nu Galvalume causera l’érosion de la surface, laissant ainsi des marques noires sur 
la surface.  Bien que ces marques noires ne constituent pas une défectuosité et n’ont aucun effet 
négatif sur la performance du produit, elles sont néanmoins visibles et généralement impossibles 
à retirer.  Si on prévoit une forte circulation de personnes sur le toit, des précautions devraient 
être prises pour concevoir et installer un système approprié de passerelles de toiture.

Les empreintes de mains et de paumes sur les panneaux d’acier nus galvanisé et Galvalume sont 
le résultat probable de l'absence du port de gants propres lors de la manipulation des panneaux 
durant l'installation. Il a été démontré que la saleté, l'huile et la transpiration nuisent à l'apparence 
des produits enduits nus, tels que les tôles galvanisées et les tôles revêtues Galvalume.

INSPECTION DU PRODUIT AVANT SON INSTALLATION

Tout défaut relié à l’apparence des produits de revêtements, moulures et accessoires doit être 
communiqué à Duchesne et Fils ltée avant l’installation du produit.

Duchesne et Fils ltée se réserve le droit de refuser toute demande de remboursement des frais 
reliés à l’installation du produit (main d’œuvre, équipement, etc) pour tout défaut ayant pu être 
détecté avant l’installation.
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AVIS IMPORTANT

ACIER GALVALUME SUR LES PORCHERIES 1

Depuis plusieurs années, l’acier GalvalumeMC est largement utilisé en construction comme 
revêtement de toitures et de murs extérieurs. L’acier GalvalumeMC est aussi un matériau de 
choix pour la construction d’un large éventail de bâtiments agricoles. Les aciers GalvalumeMC et 
GalvalumeMC prépeints conviennent tous deux à des usages agricoles comme les suivants :

• Remises et hangars voûtés
• Bâtiments d’entreposage
• Granges pour entreposer les récoltes et le fourrage
• Serres, pépinières et installations de transformation alimentaire
• Bâtiments pour le logement des animaux, sauf les porcs
 
Les bâtiments pour le logement des animaux sont très exposés à la corrosion à cause de la présence 
des gaz corrosifs émis par la décomposition des déjections animales et d’un taux d’humidité 
élevé. L’acier GalvalumeMC convient aux bâtiments pour le logement de bovins, de chevaux et de 
volailles. Sa durée de vie utile sera égale ou supérieure à celle de l‘acier galvanisé, dans le cas 
d’une gestion des déchets, une ventilation, une isolation et une conception appropriées.
 
Les aciers GalvalumeMC et GalvalumeMC prépeints ne sont pas recommandés pour certains usages. 
C’est le cas des porcheries et des bâtiments destinés à l’entreposage d’engrais chimique (potasse), 
particulièrement en région humide. L’environnement intérieur des porcheries est reconnu comme 
étant très corrosif pour les métaux, en particulier pour l’acier GalvalumeMC.

ALUMINIUM ET BOIS TRAITÉ

Depuis le début de l'année 2004, le bois traité ACQ (cuivre alcalin quaternaire) remplace le 
bois traité à l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) volontairement abandonné par les fabricants 
canadiens suite à des ententes conclues avec différents organismes gouvernementaux et 
environnementaux. On peut retrouver chez certains fabricants les mêmes qualités et la même 
longévité que l'ancien bois traité. L'inconvénient de ce nouveau bois traité concerne la corrosion 
des matériaux en contact direct avec celui-ci.

Quand deux métaux sont en contact dans un milieu humide, le moins noble (anode) se corrodera. 
Le second (cathode) sera en partie protégé de la corrosion. Ce phénomène s'appelle la corrosion 
galvanique ou effet de piles métalliques. Plus les métaux en question sont éloignés sur l'échelle 
galvanique, plus grande seront la vitesse et l'importance de la corrosion.

Puisque le cuivre et l'aluminium sont très éloignés sur l'échelle galvanique, les risques de corrosion 
galvanique sont aussi très élevés. Effectivement, la présence de cuivre en grande quantité accélère 
la corrosion de l'aluminium. Il ne faut donc pas installer de produits d'aluminium sur du bois 
traité ACQ et ce, afin d'éviter des dommages dûs à la corrosion prématurée.

Le degré de corrosion est influencé par plusieurs facteurs. Entre autres, l'humidité, le sel, l'air et 
la présence d'autres métaux comme des vis en acier ou galvanisées mécaniquement peuvent 
augmenter la vitesse et le risque de corrosion.

1ArcelorMittal Dofasco. (2016). GalvalumeTM Le produit d’acier de choix pour une résistance supérieure à la corrosion [Brochure]. Hamilton, ON : ArcelorMittal Dofasco.
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AVIS IMPORTANT

POLITIQUE DE RETOUR

Tous produits fabriqués sur mesure selon les spécifications du client ne sont ni annulables, ni 
retournables, ni remboursables. 

Des frais de manutention de 20% (minimum de 75$) sont applicables sur tout retour de 
marchandises régulières en cas d'erreur du client. 

Il est important que la marchandise à retourner soit en bonne condition (aucun bris au produit ni 
à l'emballage) et bien emballée pour le retour. 

Toute réclamation doit être faite à l'intérieur des 30 jours suivant la réception de la marchandise, 
sans quoi Duchesne se réserve le droit de la refuser.

VIS À TOITURE ET LAMBRIS ET BOIS TRAITÉ

Dû à la teneur en cuivre dans les nouveaux bois traité ACQ, les vis galvanisées ou galvanisées 
prépeintes ne doivent pas être utilisées si le revêtement est installé sur ce type de bois traité. La 
présence de cuivre favorise dangeureusement la corrosion prématurée. Consulter le fabricant de 
bois traité afin de connaître les types d'attaches suggérées.

PANNEAUX À LARGES SURFACES PLANES ET GONDOLAGE

Tous les panneaux en acier à larges surfaces planes, LCD 12 avec ou sans rainure ainsi que 
Authentik, Classik et Majestik avec ou sans nervure(s) ou striations, sont propices au gondolage en 
raison des tolérances aux contraintes physiques inhérentes à la matière première. Le phénomène 
de gondolage peut s'accentuer avec la dilatation thermique ou une mauvaise installation des 
panneaux. Puisque ce phénomène est spécifiquement lié à la nature de la matière première et non 
à la fabrication des panneaux, Duchesne et Fils ltée se dégage de toute responsabilité concernant 
le gondolage éventuel des panneaux LCD 12 avec ou sans rainure, Authentik, Classic et Majestik 
avec ou sans nervure(s) ou striations. Par conséquent, aucun remplacement, remboursement ni 
aucune autre réclamation en lien avec le phénomène de gondolage ne seront autorisés.

Afin de réduire les risques de gondolage, Duchesne et Fils ltée vous invite à prendre des mesures 
préventives quant aux spécifications de panneaux et à l'installation de ces profilés. Ces mesures 
préventives sont détaillées dans le document d'avis important spécifique à chacun des profilés 
d'acier à attaches dissimulées.

Veuillez lire la « Convention d'exonération de responsabilité » qui vous sera remise lors de votre 
commande et compléter les informations au bas afin de vous y conformer dans le cadre d'un 
projet LCD 12, Authentik, Classik ou Majestik.

Contacter votre représentant Duchesne pour plus d'informations.
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AVIS IMPORTANT

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches dissimulées de Duchesne 
doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en 
chantier, la pente minimale peut être de 1,5/12 pour les modèles Authentik et Classik et de 2/12 
pour le modèle Majestik. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l’étanchéité de 
l’installation avec scellant.

Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une toiture doivent être 
installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec les profilés 
Authentik, Classik et Majestik.

S.V.P. vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations concernant l'installation des 
profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne.

EXIGENCES LORS D'UNE INSTALLATION SUR UNE TOITURE : 
AUTHENTIKMC, CLASSIKMC, MAJESTIKMC

FLEURONS

L'apparence des fleurons peut varier d'une bobine à l'autre en raison des procédés de galvanisation ; 
ceci n'affecte en rien la qualité de la couche protectrice de zinc.
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COULEURS DISPONIBLES
SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

120 
BLANC GLACIER*

695
BLANC CAMBRIDGE*

317
BLANC*

273
BLANC OS*

020
SILICE*

114
GRIS*

730
GRIS RÉGENT*

330
BLEU HÉRON

726
BLEU REFLET

641
MARTRE

790
BLEU ROYAL

691
BLEU VITRÉ

685
JAUNE SOLEIL*

117
COBALT

277
AUTOMNE*

260
BLEU ARDOISE

234
ORANGE*

386
ROUGE BRILLANT*

250
ROUGE VIF

259
ROUGE TUILE*

035
ROUGE BRIQUE*

643
CORDOUAN

251
CABERNET*

116
CANNELLE

014
BRUN ARGILE*

121
OCRE*

696
LIN ANTIQUE*

119
BISCUIT*

033
DUNE*

024
BRUN KAKI*

315
BEIGE*

032
CAPPUCCINO

228
BRUN MÉTRO

306
FUSAIN*

314
GRIS FONCÉ

326
BRUN CAFÉ

659
FRUIT SAUVAGE*

229
BRUN FONCÉ

305
GRIS PIERRE*

217
OMBRE

262
NOIR

694
VERT ATRIUM

307
VERT FONCÉ

329
VERT

310
TURQUOISE*

*Couleurs pour toitures fraîches offrant des performances 
éco-énergétiques conformément aux exigences du système de 
construction écologique LEED® - Effet d’ilôt thermique : toiture.
LEED® est une marque de commerce déposée du U.S. Green Building Council.

LES COULEURS AFFICHÉES PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES. VEUILLEZ CONSULTER LES ÉCHANTILLONS DE COULEUR.

017
GRIS CHARBON

783
BLANC VIF
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COULEURS DISPONIBLES

SÉRIE MÉTALLIQUE PVDF KYNAR 500® 

SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE  BRILLANCE

T119
ZINC BROSSÉ

LES COULEURS AFFICHÉES PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES. VEUILLEZ CONSULTER LES ÉCHANTILLONS DE COULEUR.

SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

60035
GRIS GRAPHITE

9740
CARBONE

60039
NOIR DE JAIS

60041
BRUN SÉPIA

FINIS PRÉPREINTS – SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

La série Perspectra PlusMC est le produit prépeint de premier 
choix pour un large éventail d’applications dans les systèmes de 
construction en acier, les panneaux architecturaux, les projets 
commerciaux, institutionnels et industriels, et les bâtiments 
agricoles.

Perspectra PlusMC	fait	appel	à	une	technologie	de	polyester	modifié	
au	silicone	PMS	à	la	fine	pointe	et	une	base	de	résine	qui	assure	une	
tenue améliorée. Cela se traduit par une résistance supérieure à la 
dégradation des couleurs causée par l’usure, une meilleure rétention 
de la brillance et une résistance maximale aux égratignures. 

La série Perspectra PlusMC est une marque de commerce en instance 
de Baycoat au Canada et aux États-Unis.

SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

L’acier prépeint Granite® Deep Mat est un acier texturé à faible 
brillance conçu pour les applications de toitures (applications non 
verticales) et de murs (applications verticales) de bâtiments. La 
surface texturée à très faible brillance du Granite® Deep Mat lui 
confère une apparence uniforme sous tous les angles et est un 
gage de diversité et d’originalité dans la conception de toitures 
et de bardages pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Granite® - ArcelorMittal est une marque déposée en Amérique du 
Nord.

WRINKLE - TEXTURED SMP SERIES

Wrinkle est un système de peinture texturée très durable qui apporte 
différenciation et originalité aux bâtiments résidentiels,commerciaux 
et architecturaux. Les applications typiques incluent les panneaux 
de toit, les panneaux muraux et autres accessoires de construction. 
Le revêtement texturé donne aux produits de construction 
une apparence attrayante et constante. Il offre une résistance 
supérieure aux intempéries avec une haute résistance au farinage, 
à la décoloration et aux rayures. De plus, il offre une rétention de 
couleur et de brillance exceptionnelle ainsi qu'une uniformité de 
couleur remarquable.

FINIS PRÉPREINTS – SÉRIE MÉTALLIQUE – PVDF – KYNAR 500®

La série Métallique permet de concevoir des bâtiments avec un 
fini	métallique	durable	 non	disponible	 dans	 les	 systèmes	 à	 deux	
couches. De plus, elle présente une option plus économique que les 
matériaux naturels tels l’argent et le cuivre.

Le système de peinture utilise la technologie brevetée à base de 
polyfluorure	de	vinylidène	(PVDF)	Kynar	500®.	Celle-ci	consiste	en	
un revêtement de 4 couches de qualité supérieure supportant les 
rayons UV. Ce système lègue ainsi à l’acier une résistance extrême 
aux intempéries, aux moisissures et à l’abrasion.

Kynar	500®	est	une	marque	de	commerce	déposée	par	Arkema.

SÉRIE WRINKLE SMP TEXTURÉE

VOIR LES COULEURS DISPONIBLES 
À LA PAGE PRÉCÉDENTE

QC9822
ÉBÈNE

QC9821
GRAPHITE

FINIS PRÉPREINTS – SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE – 
PVDF

La	couleur	T119	Zinc	Brossé	permet	de	créer	des	bâtiments	et	finis	
intérieurs d’apparence incroyablement réaliste avec des avantages 
de coûts et d’entretien comparativement au matériau naturel.   
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COULEURS DISPONIBLES

FINIS NATURELS 

011
GALVANISÉ*

023
GALVALUME PLUS*

SÉRIE POLYURÉTHANE

7500
GRIS MÉTALLISÉ*

SÉRIE POLYESTER

5712
BLANC INTÉRIEUR

LES COULEURS AFFICHÉES PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES. VEUILLEZ CONSULTER LES ÉCHANTILLONS DE COULEUR.

*Couleurs pour toitures fraîches 
offrant des performances éco-
énergétiques conformément 
aux exigences du système de 
construction écologique LEED® - 
Effet d’ilôt thermique : toiture.
LEED® est une marque de commerce 
déposée du U.S. Green Building Council.

FINIS PRÉPREINTS – SÉRIE POLYURÉTHANE

La série Polyuréthane est conçue pour les applications murales 
(à la verticale) et de toiture (non vertical) exigeantes en termes 
d’esthétique et de performance.

Le système de peinture consiste en une couche d’apprêt et une 
surcouche de polyuréthane qui, une fois combinées, présentent un 
système	de	peinture	résistant	et	très	flexible.

Cette technologie n’est pas recommandée lorsque le revêtement 
d’acier est utilisé dans des environnements hostiles où la protection 
à la corrosion est l’enjeu principal.

FINIS NATURELS

Les	 finis	 naturels	 non	 peints	 Galvanisé	 et	 Galvalume	 PlusMC 
présentent une nuance métallique argentée et confèrent un aspect 
plus	traditionnel	à	toute	bâtisse.		A	noter	que	les	finis	Galvanisé	et	
Galvalume	Plus	 ne	 sont	pas	des	finis	 architecturaux.	 	 La	 couleur	
et	l’uniformité	de	ces	finis	peuvent	varier	dans	le	temps.	Ces	finis	
devraient être utilisés pour des projets où la performance prime 
sur l’esthétisme.   Pour tout projet ou l’esthétisme est un facteur 
important,	il	vaut	mieux	opter	pour	un	fini	prépeint.

Le	 fini	 Galvalume	 PlusMC est le choix par excellence pour toute 
application	 d’acier	 non	 peint.	 Il	 présente	 un	 fleurage	 fin	 et	 une	
surface légèrement lustrée.  Il offre une protection accrue contre la 
corrosion comparativement à l’acier galvanisé.  Il offre également 
une double protection aux rives coupées et exposées : le zinc offre 
une protection galvanique et l’aluminium fournit une excellente 
barrière	à	la	corrosion.		Pour	obtenir	ce	fini,	l’acier	est	enduit	d’un	
alliage aluminium-zinc appliqué sur les 2 côtés de l’acier par un 
processus d’enduction par immersion à chaud. Un revêtement 
organique transparent est ensuite appliqué pour prévenir la 
formation de taches lors de l’entreposage et la manutention, ce 
qui permet de conserver l’apparence neuve plus longtemps. Ce 
revêtement	organique	permet	aussi	le	profilage	sans	aucun	autre	
lubrifiant.	 Le	 fini	 Galvalume	 Plus	 répond	 soit	 à	 la	 désignation	
AZM150 (AZ50) ou à la désignation AZM180 (AZ60). 

Le	 fini	 naturel	 Galvanisé	 offre	 une	 excellente	 résistance	 à	 la	
corrosion. Il est obtenu par trempage en continu de l’acier dans un 
alliage de zinc. Il répond à la désignation G90 (Z275), soit 90 oz de 
zinc à 100 pi2 (275g de zinc par mètre carré) d’acier.

Galvalume PlusMC est une marque déposée d’ArcelorMittal Dofasco.

FINIS PRÉPREINTS – SÉRIE POLYESTER

Ce système de peinture au polyester est conçu pour les applications 
à l’intérieur seulement.
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GRILLE DE DISPONIBILITÉ DES COULEURS PAR PROFILÉ 
ET CALIBRE D’ACIER
LA GRILLE DE DISPONIBILITÉ PRÉSENTÉE DANS CE CATALOGUE EST SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.  VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA GRILLE DE 
DISPONIBILITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.DUCHESNE.CA OU À NOTRE PERSONNEL DES VENTES.

PROFILÉS 
TR 5
TR 7

CRG 7/8 - 27,6(2)
TR 80

TR 9   LC 15   LC 17
LC 19(1)   LC 23   LC 25

CRG 7/8 - 30,3(2)

TR 11   LC 27   LC 29
LC 31   LC 33

CRG 7/8 - 38,6
CRG 7/8 - 33,1(5)

LCD 
6-8
11-12

CLASSIKMC

AUTHENTIKMC

CLASSIKMC

MAJESTIKMC

LARGEUR-TÔLE UNIE

CALIBRE

36" 41" 42" 51" 17,5"

30 JA 28 JA 26 JA 29 JA 30 JA 29 JA 28 JA 26 JA 24 JA 26 JA 24 JA 22 JA 22 JA 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) • • • • • • • • •
GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) • • • • • • • • •
GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) • •
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE •
QC 015 LIN VELOUTÉ • •
QC 017 GRIS CHARBON • • •
QC 020 SILICE •
QC 024 BRUN KAKI •(9)

QC 032 CAPPUCCINO •(9)

QC 033 DUNE •(9)

QC 035 ROUGE BRIQUE •
QC 114 GRIS •
QC 116 CANNELLE •(9)

QC 117 COBALT •
QC 119 BISCUIT •
QC 120 BLANC GLACIER • • • •
QC 121 OCRE •
QC 217 OMBRE •
QC 228 BRUN MÉTRO • • • •
QC 229 BRUN FONCÉ • • • • • • •
QC 234 ORANGE (10) •(9) •
QC 250 ROUGE VIF (10) • •(9) • • • • •
QC 251 CABERNET •
QC 259 ROUGE TUILE •
QC 260 BLEU ARDOISE • • • • •
QC 262 NOIR • • • • • • • • • • •
QC 273 BLANC OS • • • • • • • •
QC 277 AUTOMNE (10) •
QC 305 GRIS PIERRE • • • • • • • •(9) •(6)

QC 306 FUSAIN • • • • • • • • • • • • •(6)

QC 307 VERT FONCÉ • • • • •
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PROFILÉS 
TR 5
TR 7

CRG 7/8 - 27,6(2)
TR 80

TR 9   LC 15   LC 17
LC 19(1)   LC 23   LC 25

CRG 7/8 - 30,3(2)

TR 11   LC 27   LC 29
LC 31   LC 33

CRG 7/8 - 38,6
CRG 7/8 - 33,1(5)

LCD 
6-8
11-12

CLASSIKMC

AUTHENTIKMC

CLASSIKMC

MAJESTIKMC

LARGEUR-TÔLE UNIE

CALIBRE

36" 41" 42" 51" 17,5"

30 JA 28 JA 26 JA 29 JA 30 JA 29 JA 28 JA 26 JA 24 JA 26 JA 24 JA 22 JA 22 JA 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTA PLUSMC (SUITE)

QC 310 TURQUOISE •(9)

QC 314 GRIS FONCÉ • • •
QC 315 BEIGE • • • •(9) • 
QC 317 BLANC • • • • • • • • • • • •(6)

QC 326 BRUN CAFÉ • • •
QC 329 VERT • • •
QC 330 BLEU HÉRON • • • • • •(9)

QC 386 ROUGE BRILLANT • • • • • •
QC 641 MARTRE •
QC 643 CORDOUAN •
QC 659 FRUIT SAUVAGE •
QC 685 JAUNE SOLEIL (10) •
QC 691 BLEU VITRÉ •
QC 694 VERT ATRIUM •
QC 695 BLANC CAMBRIDGE • • •
QC 726 BLEU REFLET •
QC 730 GRIS RÉGENT • • • • • • • •
QC 783 BLANC VIF • • •
QC 790 BLEU ROYAL • • •
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035 GRIS GRAPHITE •(9) •
QC 60039 NOIR DE JAIS •(9) •
QC 60041 BRUN SÉPIA • • •
FINIS PRÉPEINTS - WRINKLE - TEXTURED SMP SERIES

QC 9822 ÉBÈNE • • •
QC 9821 GRAPHITE • • •
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740 CARBONE • • •
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF

T 119 ZINC BROSSÉ (9) •(9)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ • • • • •
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712 BLANC INTÉRIEUR •(7) • •(4) • • •

(1) Profilé LC 19 disponible seulement en calibres 24, 26 et 28.
(2) Profilé CRG 7/8 non disponible en calibre 30.
(3) Disponible en CRG 7/8 33,1 seulement. Pour le profilé LC 27, veuillez vérifier la disponibilité 

avec notre département de service à la clientèle. Non disponible dans les autres profilés.
(4) Disponible en LC23 seulement.
(5) CRG 7/8 33,1 disponible en Galvalume Plus seulement, calibres 24.
(6) Disponible en Authentik et Classik seulement.
(7) Disponible en TR 5 et TR 7 seulement.
(8) Disponible en Authentik Bande de clouage 16" et Classik 20" seulement.
(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.

Pour confirmer la disponibilité ou pour toutes autres requêtes 
concernant les couleurs/calibres non listés, veuillez s’il vous plaît 
contacter votre représentant Duchesne et Fils ltée. Pour plus de 
détails, tableaux de charge et brochure produit, veuillez consulter 
le site www.duchesne.ca

 Couleur exclusive à Duchesne

GRILLE DE DISPONIBILITÉ DES COULEURS PAR PROFILÉ 
ET CALIBRE D’ACIER
LA GRILLE DE DISPONIBILITÉ PRÉSENTÉE DANS CE CATALOGUE EST SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.  VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA GRILLE DE 
DISPONIBILITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.DUCHESNE.CA OU À NOTRE PERSONNEL DES VENTES.
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  Profilé à toiture TR 9 - Couleur QC 306 Fusain

PROFILÉS D’ACIER POUR TOITURES
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DES ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE, DES INSTALLATIONS PARMI LES PLUS MODERNES 
EN AMÉRIQUE DU NORD AINSI QU’UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE PERMETTENT À DUCHESNE DE PRODUIRE 
DES REVÊTEMENTS D’ACIER POUR TOITURE QUI SUIVENT LES TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ AFIN DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS, DÉTAILLANTS ET PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 
PARTOUT DANS L’EST DU CANADA.

STYLE DISTINCTIF ET PERSONNALISABLE
• 5	modèles	de	profilés	d’acier	pour	toiture	qui	accentuent	le	style	architectural	de	tout	bâtiment
• Éventail unique de couleurs offertes en plusieurs épaisseurs qui s’harmonisent facilement aux revêtements 

d’extérieur	complémentaires,	moulures	et	soffites	Duchesne	grâce	au	système	Mon Univers en CouleursMD

TRANQUILITÉ D’ESPRIT
• 3 fois plus durables que les toitures traditionnelles de bardeaux d’asphalte
• Excellente	protection	contre	les	infiltrations	d’eau
• Entretien minimal

RESPECT DE VOTRE BUDGET
• Réduction des coûts reliés à la pose et réalisation du projet plus rapidement grâce au système avec attaches 

visibles
• Plusieurs couleurs, dites couleurs pour toitures fraîches, offrent des performances éco-énergétiques plus 

particulièrement en période estivale en améliorant le maintien de la fraîcheur des bâtisses

TR 5 TR 7 

TR 9 

• BONNE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’EAU
• ESTHÉTIQUE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• LE CHOIX ÉCONOMIQUE
• ROBUSTE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• ESTHÉTIQUE
• BONNE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’EAU
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

TR 80 

• UN MODÈLE DE SOLIDITÉ
• ÉTANCHÉITÉ ACCRUE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN
• SOURCE D’ÉCONOMIE

TR 11 

• ESTHÉTIQUE
• BONNE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’EAU
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

résidentiel agricole commercial industriel

G
É

N
É

R
A

L 
   

C
O

U
LE

U
R

S 
D

IS
P

O
N

IB
LE

S
TO

IT
U

R
E

S
M

U
R

S
TO

IT
U

R
E

S 
E

T
M

U
R

S 
- 

C
O

R
R

U
G

U
É

A
T

TA
C

H
E

S 
D

IS
SI

M
U

LÉ
E

S
M

O
U

LU
R

E
S

A
C

C
E

SS
O

IR
E

S
TÔ

LE
 U

N
IE

P
R

O
D

U
IT

S
M

É
TA

LL
IQ

U
E

S
SE

R
V

IC
E

S



16

PROFILÉ D'ACIER TR 5
CODE 10005

Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 36" (914 mm)

Largeur après pliage 30" (762 mm)

Calibres disponibles 25 (AL), 26, 28, 30

Hauteur de la côte 1/2" (13 mm)

Longueur min. 9"

30” (762 mm)

7.19” (183 mm) 1/2” (13 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

MORCEAU DE 10’ (3.05 m) DE RECOUVREMENT

FAITIÈRE - ARÊTIER - 158

FAITIÈRE - 134

BOUT DE MUR - 318 OU - 408

DÉMARREUR - 142

MOULURES POUR TR 5

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE
Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Longueur : 30" (762 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

SUR la feuille

SOUS la feuille

MOULURES  

ACCESSOIRES   

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel agricole

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

BCOTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

A

B

C

142-162-192 1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]143

A

C

B

7/16'' [11 mm]
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CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 25 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 234  ORANGE (10) • • (9) 

QC 250 ROUGE VIF (10) •• • • (9) 

QC 259 ROUGE TUILE

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 310 TURQUOISE • • (9) 

QC 317  BLANC •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT •• ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT •• ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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PROFILÉ D'ACIER TR 7
CODE 10007

Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 36" (914 mm)

Largeur après pliage 32" (813 mm)

Calibres disponibles 25 (AL), 26, 28, 30

Hauteur de la côte 1/2" (13 mm)

Longueur min. 9"

32” (813 mm)

6.39” (162 mm) 1/2” (13 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

MORCEAU DE 10’ (3.05 m) DE RECOUVREMENT

MOULURES POUR TR 7

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE
Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Longueur : 44,75" (1 137 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

SUR la feuille

SOUS la feuille

MOULURES   

ACCESSOIRES   

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel agricole

FAITIÈRE - ARÊTIER - 158

FAITIÈRE - 134

BOUT DE MUR - 318 OU - 408

DÉMARREUR - 142

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

BCOTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

A

B

C

142-162-192 1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]143

A

C

B

7/16'' [11 mm]
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CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 25 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 234  ORANGE • • (9) 

QC 250 ROUGE VIF (10) •• • • (9) 

QC 259 ROUGE TUILE (10)

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 310 TURQUOISE • • (9) 

QC 317  BLANC •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT •• ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT •• ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR ••

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

CHARTE DES COULEURS

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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résidentielPROFILÉ D'ACIER TR 9
CODE 10009

ACCESSOIRES 

Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 35,4" (900 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 30

Hauteur de la côte 3/4" (19 mm)

Longueur min. 9"

8.85” (225 mm)

35.4” (900 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

BOUT DE MUR - 718

MOULURES POUR TR 9

LISIÈRE DE FERMETURE 
NON-VENTILÉE VENTILÉE

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Ventilation
de 4,5 po2

au pied linéaire

Longueur : 35,4" (900 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

Longueur : 35,4" (900 mm)

Largeur : 1,5" (38 mm)

3/4” (19 mm)

SUR la feuille SUR la feuille

SOUS la feuille

FAÎTIÈRE - ARÊTIER - 156

MOULURES   

FAÎTIÈRE - 134

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

MORCEAU DE 10’ (3.05 m) DE RECOUVREMENT

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

SE
R

V
IC

E
S    

P
R

O
D

U
ITS

M
É

TA
LLIQ

U
E

S
TÔ

LE
 U

N
IE

A
C

C
E

SSO
IR

E
S

M
O

U
LU

R
E

S
A

T
TA

C
H

E
S 

D
ISSIM

U
LÉ

E
S

TO
IT

U
R

E
S 

E
T

 M
U

R
S - 

C
O

R
R

U
G

U
É

M
U

R
S

TO
IT

U
R

E
S

C
O

U
LE

U
R

S 
D

ISP
O

N
IB

LE
S

G
É

N
É

R
A

L



21

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) • • ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 41" (1041 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 29

Hauteur de la côte 1 1/16" (17 mm)

Longueur min. 9"

9” (229 mm)

36” (914 mm)

11/16" (17 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE 
NON-VENTILÉE VENTILÉE

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Ventilation
de 4,5 po2

au pied linéaire

Longueur : 36" (914 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

NOTE AUX INSTALLATEURS
Profilé à partir d'acier de grade 80, la TR 80 offre une rigidité et une capacité de charge supérieure aux autres profilés d'acier de grade 33. Elle est idéale pour les toitures à grandes surfaces 
comme celles des bâtiments agricoles. Les toitures à versants multiples présentent un risque de bris supérieur pour ce profilé.  La dureté du TR 80 réduit l’absorption du choc causé par les chutes 
de glace ce qui provoque une rupture des côtes du profilé au moment de l'impact. Pour ces raisons, il n’est pas recommandé d'utiliser ce profilé sur des toitures à versants multiples.

Longueur : 36" (914 mm)

Largeur : 1,5" (38 mm)

ACCESSOIRES 

La flèche indique le côté prépeint.

MOULURES   

PROFILÉ D'ACIER TR 80
CODE 10080

SUR la feuille
SUR la feuille

SOUS la feuille

résidentiel agricole

BOUT DE MUR - 718

MOULURES POUR TR 80
FAÎTIÈRE - ARÊTIER - 156 FAÎTIÈRE - 134

MORCEAU DE 10’ (3.05 m) DE RECOUVREMENT

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B
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FEUILLE EN POLYCARBONATE CLAIR
S'adapte

excatement aux 
côtes du modèle

TR 80

Feuilles de 8' (2,44 m), de 10' (3,05 m) et de 12' (3,66 m) disponibles

ACCESSOIRES (SUITE) 

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

CALIBRE 29 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 229 BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN ••

QC 307  VERT FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

QC 317  BLANC ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - WRINKLE - TEXTURED SMP SERIES

QC 9822  ÉBÈNE ••

QC 9821  GRAPHITE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF ••

QC 260 BLEU ARDOISE •• ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE •• ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

QC 317  BLANC •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740  CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60041 BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821 GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

PROFILÉ D'ACIER TR 11
CODE 10011

CHARTE DES COULEURS

Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 51" (1292 mm)

Largeur après pliage 42,91" (1090 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 3/8" (35 mm)

Longueur min. 9"
42.91” (1090 mm)

14.30” (363 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

1 3/8” (35 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE

Longueur : 42,91" (1090 mm)

Largeur : 1" (25 mm)
SUR la feuille SOUS la feuille

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

ACCESSOIRES 

commercial industriel

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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PROFILÉS D’ACIER MURAUX

  Profilé mural LCD 12 - Couleur T119 Zinc brossé
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DES ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE, DES INSTALLATIONS PARMI LES PLUS MODERNES 
EN AMÉRIQUE DU NORD AINSI QU’UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE PERMETTENT À DUCHESNE DE PRODUIRE DES 
REVÊTEMENTS D’ACIER POUR APPLICATION MURALE QUI SUIVENT LES TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ 
AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS, DÉTAILLANTS ET PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION PARTOUT DANS L’EST DU CANADA.

STYLE DISTINCTIF ET DURABILITÉ
• Plus	de	15	modèles	de	profilés	d’acier	pour	application	murale	qui	apportent	style	distinctif	et	durabilité	à	tout	

type de bâtiment
• Éventail unique de couleurs offertes en plusieurs épaisseurs qui s’harmonisent facilement aux revêtements 

d’extérieur	complémentaires,	moulures	et	soffites	Duchesne	grâce	au	système	Mon Univers en CouleursMD

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
• Durabilité et robustesse indéniable
• Système de peinture résistant à la décoloration, au farinage et à l’écaillage
• Entretien minimal

RESPECT DE VOTRE BUDGET
• Réduction des coûts reliés à la pose et réalisation du projet plus rapidement grâce au système avec attaches 

visibles

LC 15 LC 17 

LC 19 LC 23

• ESTHÉTIQUE
• ÉCONOMIQUE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• ESTHÉTIQUE
• ÉCONOMIQUE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• UNE TOUCHE « VINTAGE »
• ÉCONOMIQUE ET FACILE À INSTALLER
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• CLASSIQUE ET VERSATILE
• ÉCONOMIQUE ET FACILE À INSTALLER
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN
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LC 25

LC 27 - LC 27 RG

• UNE BELLE ALTERNATIVE!
• ÉCONOMIQUE ET FACILE À INSTALLER
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS  ENTRETIEN

• ÉLÉGANT ET MODERNE
• ÉCONOMIQUE
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

LC 29 - LC 29 RG

LC 31 

• VERSATILE
• ÉCONOMIQUE
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• VERSATILE
• ÉCONOMIQUE
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

LC 33

LCD 6-8-11-12 
AVEC OU SANS RAINURE

• SYMÉTRIQUE ET ESTHÉTIQUE
• ÉCONOMIQUE
• ROBUSTE, DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

• STYLE ARCHITECTURAL AVANT-GARDISTE
• COMPLICE DE VOTRE CRÉATIVITÉ
• AGENCEMENT POLYVALENT
• DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

résidentiel agricole commercial industriel
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PROFILÉ D'ACIER LC 15
CODE 10015

ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 30

Hauteur de la côte 1/2" (13 mm)

Longueur min. 9"
36” (914 mm)

3.6” (91 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

1/2” (13 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE
Longueur : 47" (1194 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel industriel agricole

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE •• ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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PROFILÉ D'ACIER LC 17
CODE 10017

ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 30

Hauteur de la côte 1/2" (13 mm)

Longueur min. 9"
36” (914 mm)

3.6” (91 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

1/2” (13 mm)

SUR la feuille 1 2 3 4 5SOUS la feuille

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE
Longueur : 47" (1194 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel industriel agricole

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) •• ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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PROFILÉ D'ACIER LC 19
CODE 10019

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28

Hauteur de la côte 1/2" (13 mm)

Longueur min. 9"

36” (914 mm)

7.2” (183 mm)

1/2” (13 mm)

Longueur : 43,2" (1097 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

résidentiel commercial industriel

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) •• ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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CALIBRE 30 JA 29 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR • • (4) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

PROFILÉ D'ACIER LC 23
CODE 10023

ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 30

Hauteur de la côte 3/4" (19 mm)

Longueur min. 9"
36” (914 mm)

6” (152 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

3/4” (19 mm)

Longueur : 42" (1067 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel agricole commercial industriel

CALIBRE 30 JA 29 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) •• ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(4) Disponible en LC23 seulement
(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

PROFILÉ D'ACIER LC 25
CODE 10025

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 36" (914 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 30

Hauteur de la côte 3/4" (19 mm)

Longueur min. 9"
36” (914 mm)

6” (152 mm)

3/4” (19 mm)

Longueur : 42" (1067 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

1 2 3 4 5

résidentiel commercial industriel

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI • • (9) 

QC 032  CAPPUCCINO • • (9) 

QC 033 DUNE • • (9) 

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER •• ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• •• ••

QC 234  ORANGE (10) ••

QC 250 ROUGE VIF (10) •• ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• ••

QC 273 BLANC OS •• ••

CALIBRE 30 JA 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE (10) ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

La flèche indique le côté prépeint.

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) • • 

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) • • (1)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

QC 317  BLANC •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

Longueur : 39" (991 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

PROFILÉ D'ACIER LC 27
CODE 10027

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 39,37" (1000 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 13/32" (36 mm)

Longueur min. 9"
39.37” (1000 mm)

6.56” (167 mm)

1 13/32” (36 mm)

SUR la feuille SOUS la feuille

résidentiel industriel

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 32,81" (833 mm)

(1) Veuillez vérifier la disponibilité avec notre département de 
service à la clientèle

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

PROFILÉ D'ACIER LC 27 RG
CODE 100271

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 39,37" (1000 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 13/32" (36 mm)

Longueur min. 9"

39.37” (1000 mm)

6.56” (167 mm)

1 13/32” (36 mm)

SUR la feuille SOUS la feuille

commercial industriel

Longueur : 39" (991 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 32,81" (833 mm)

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) • • 

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) • • (1)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 317  BLANC •• ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(1) Veuillez vérifier la disponibilité avec notre département de 
service à la clientèle

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

La flèche indique le côté prépeint.

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

commercial industrielPROFILÉ D'ACIER LC 29
CODE 10029

Utilité du produit Lambris et Toiture

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 39,37" (1000 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 13/32" (36 mm)

Longueur min. 9"

39.37” (1000 mm)

6.56” (167 mm)

1 13/32” (36 mm)

SUR la feuille SOUS la feuille

Longueur : 39" (991 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 32,81" (833 mm)

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

QC 317  BLANC •• ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

PROFILÉ D'ACIER LC 29 RG
CODE 100291

Utilité du produit Lambris et Toiture

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 39,37" (1000 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 13/32" (36 mm)

Longueur min. 9"

39.37” (1000 mm)

6.56” (167 mm)

1 13/32” (36 mm)

Longueur : 39" (991 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

commercial industriel

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 32,81" (833 mm)

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

QC 317  BLANC •• ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

La flèche indique le côté prépeint.

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

commercial industrielPROFILÉ D'ACIER LC 31
CODE 10031

Utilité du produit Lambris et Toiture

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 40,16" (1020 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 9"
40.16” (1020 mm)

5.74” (146 mm)

1 1/2” (38 mm)

Longueur : 40,18" (1021 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 34,42" (874 mm)

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

QC 317  BLANC •• ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

PROFILÉ D'ACIER LC 33
CODE 10033

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage1 51" (1292 mm)

Largeur après pliage2 40,16" (1020 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 9"
40.16” (1020 mm)

5.74” (146 mm)

1 1/2” (38 mm)

Longueur : 40,18" (1021 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

commercial industriel

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

1 Galvalume Plus : 43,875" (1114 mm)
2 Galvalume Plus : 34,42" (874 mm)

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

QC 317  BLANC •• ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER LCD 6 
AVEC (CODE 100061) ET SANS RAINURE (CODE 10006)

MOULURES 

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 17,5" (445 mm)

Largeur après pliage 12" (305 mm)

Calibres disponibles 22

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 4'

MORCEAU DE 10' (3,05 m) 

OUVERTURE

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN « J »

COIN EXTÉRIEUR

MOULURES POUR LCD 6

*À spécifier

1 1/4”(32 mm)

1 1/2”(38 mm)  

EXCÉDENT

1”
(25 mm)  

3/8”(10 mm)  

*
1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”(27 mm)  3/8”(10 mm)  

1”(25 mm)  

2 1/2”(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

(22
9 

mm)

2 11/16”
(68 mm)  

1”
(25 mm)  

1 1/4”(32 mm)

3/8”(10 mm)  

1 1/2”(38 mm)  1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Ouverture 1/16”

1”
(25 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”
(27 mm)  

2 1/2”
(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

Avec rainure Sans rainure

commercial industrielrésidentiel

6” (152 mm) 6” (152 mm)

6” (152 mm) 6” (152 mm)
6” (152 mm)

1 1/2” (38 mm)

Profil avec rainure

Profil sans rainure
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CALIBRE 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 262  NOIR ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 317  BLANC ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF 

T 119  ZINC BROSSÉ • • (9)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE 

QC 7500  GRIS MÉTALLISÉ ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE ••

QC 60039  NOIR DE JAIS • • 

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER LCD 8 
AVEC (CODE 100081) ET SANS RAINURE (CODE 10008)  

MOULURES 

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 17,5" (445 mm)

Largeur après pliage 12" (305 mm)

Calibres disponibles 22

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 4'

MORCEAU DE 10' (3,05 m) 

OUVERTURE

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN « J »

COIN EXTÉRIEUR

MOULURES POUR LCD 8

*À spécifier

1 1/4”(32 mm)

1 1/2”(38 mm)  

EXCÉDENT

1”
(25 mm)  

3/8”(10 mm)  

*
1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”(27 mm)  3/8”(10 mm)  

1”(25 mm)  

2 1/2”(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

(22
9 

mm)

2 11/16”
(68 mm)  

1”
(25 mm)  

1 1/4”(32 mm)

3/8”(10 mm)  

1 1/2”(38 mm)  1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Ouverture 1/16”

1”
(25 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”
(27 mm)  

2 1/2”
(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

Avec rainure Sans rainure

commercial industrielrésidentiel

8” (203 mm) 4” (102 mm)

8” (203 mm) 4” (102 mm)
4” (102 mm)

1 1/2” (38 mm)

Profil avec rainure

Profil sans rainure
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CALIBRE 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 262  NOIR • • 

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 317  BLANC ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF 

T 119  ZINC BROSSÉ • • (9)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE 

QC 7500  GRIS MÉTALLISÉ ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE ••

QC 60039  NOIR DE JAIS • • 

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER LCD 11 
AVEC (CODE 1001111) ET SANS RAINURE (CODE 100111)  

MOULURES 

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 17,5" (445 mm)

Largeur après pliage 12" (305 mm)

Calibres disponibles 22

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 4'

MORCEAU DE 10' (3,05 m) 

OUVERTURE

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN « J »

COIN EXTÉRIEUR

MOULURES POUR LCD 11

*À spécifier

1 1/4”(32 mm)

1 1/2”(38 mm)  

EXCÉDENT

1”
(25 mm)  

3/8”(10 mm)  

*
1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”(27 mm)  3/8”(10 mm)  

1”(25 mm)  

2 1/2”(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

(22
9 

mm)

2 11/16”
(68 mm)  

1”
(25 mm)  

1 1/4”(32 mm)

3/8”(10 mm)  

1 1/2”(38 mm)  1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Ouverture 1/16”

1”
(25 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”
(27 mm)  

2 1/2”
(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

Avec rainure Sans rainure

commercial industrielrésidentiel

11” (280 mm) 1” (25 mm)

11” (280 mm) 1” (25 mm)

1 1/2” (38 mm)

1” 
(25 mm)

Profil avec rainure

Profil sans rainure
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CALIBRE 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 262  NOIR • • 

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 317  BLANC ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF 

T 119  ZINC BROSSÉ • • (9)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE 

QC 7500  GRIS MÉTALLISÉ ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE ••

QC 60039  NOIR DE JAIS • • 

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER LCD 12 
AVEC (CODE 100121) ET SANS RAINURE (CODE 10012) 

MOULURES 

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 17,5" (445 mm)

Largeur après pliage 12" (305 mm)

Calibres disponibles 20, 22

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)

Longueur min. 4'

MORCEAU DE 10' (3,05 m) 

OUVERTURE

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN « J »

COIN EXTÉRIEUR

MOULURES POUR LCD 12

*À spécifier

1 1/4”(32 mm)

1 1/2”(38 mm)  

EXCÉDENT

1”
(25 mm)  

3/8”(10 mm)  

*
1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”(27 mm)  3/8”(10 mm)  

1”(25 mm)  

2 1/2”(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

(22
9 

mm)

2 11/16”
(68 mm)  

1”
(25 mm)  

1 1/4”(32 mm)

3/8”(10 mm)  

1 1/2”(38 mm)  1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Ouverture 1/16”

1”
(25 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”
(27 mm)  

2 1/2”
(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

Avec rainure Sans rainure

commercial industrielrésidentiel

12” (305 mm)

12” (305 mm)

1 1/2” (38 mm)

Profil avec rainure

Profil sans rainure
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CALIBRE 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 262  NOIR ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 317  BLANC ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

 QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF 

T 119  ZINC BROSSÉ • • (9)

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE 

QC 7500  GRIS MÉTALLISÉ ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE ••

QC 60039  NOIR DE JAIS • • 

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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PROFILÉS D’ACIER POUR 
TOITURES ET MURS - CORRUGUÉ
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DES ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE, DES INSTALLATIONS PARMI LES PLUS MODERNES 
EN AMÉRIQUE DU NORD AINSI QU’UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE PERMETTENT À DUCHESNE DE PRODUIRE DES 
REVÊTEMENTS D’ACIER POUR TOITURE OU APPLICATION MURALE QUI SUIVENT LES TENDANCES ACTUELLES 
DU MARCHÉ AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS, DÉTAILLANTS ET PROFESSIONNELS DE 
LA CONSTRUCTION PARTOUT DANS L’EST DU CANADA. 

AVANTAGE DESIGN
• La popularité renouvelée du corrugué provient de son apparence et de sa grande versatilité.  Ses courbes 

uniformes et continues ainsi que les effets de texture, d’ombrages et de symétrie que celles-ci créent sont 
recherchés	et	offrent	des	possibilités	infinies	de	design	architectural	pour	les	bâtiments	commerciaux,	
institutionnels et industriels.

• Le	profilé	CRG	7/8	peut	être	positionné	à	l’horizontale	ou	à	la	verticale	lorsqu’il	est	installé	sur	des	murs	pleins	
ou en  
accent.  Résultat : une apparence unique qui donne personnalité et style au bâtiment.

VARIÉTÉ DE POSSIBILITÉS
• Le	profilé	CRG	7/8	permet	une	multitude	de	combinaisons	grâce	aux	nombreux	calibres,	largeurs	et	couleurs 

proposés.		Il	offre	aussi	une	plus	grande	marge	de	manœuvre	pour	le	chevauchement	des	profilés.		Idéal	pour	
toute installation murale ou de toiture.

DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN
• Comme	tous	les	revêtements	d’acier,	le	profilé	CRG	7/8	est	3	fois	plus	durable	que	les	toitures	traditionnelles 

de bardeaux d’asphalte.  De plus, il n’exige que très peu d’entretien.

CRG 7/8 27,6 CRG 7/8 30,3 

CRG 7/8 33,1 CRG 7/8 38,6

résidentiel agricole commercial industriel
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ACCESSOIRES 
La flèche indique le côté prépeint.

CHARTE DES COULEURS

PROFILÉ D'ACIER CRG 7/8 27,6
CODE 1007827

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 36" (914 mm)

Largeur après pliage 27,56" (700 mm)

Calibres disponibles 26, 28, 30

Hauteur de la côte 7/8" (22 mm)

Longueur min. 9"
27.56” (700 mm)

2.76” (70 mm)

7/8” (22 mm)

Longueur : 38,58" (980 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille

2 3 4

SOUS la feuille

commercial industriel

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

CALIBRE 28 JA 26 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ

QC 234  ORANGE

QC 250 ROUGE VIF ••

QC 259 ROUGE TUILE

QC 260 BLEU ARDOISE

QC 262  NOIR ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE

QC 306  FUSAIN ••

QC 307  VERT FONCÉ ••

QC 310 TURQUOISE

QC 317  BLANC ••

QC 326  BRUN CAFÉ

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 730  GRIS RÉGENT

QC 790  BLEU ROYAL

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
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ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER CRG 7/8 30,3
CODE 1007830

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 42" (1067 mm)

Largeur après pliage 30,32" (770 mm)

Calibres disponibles 24, 26, 28, 301

Hauteur de la côte 7/8" (22 mm)

Longueur min. 9"
30.32” (770 mm)

2.76” (70 mm)

7/8” (22 mm)

Longueur : 38,58" (980 mm)

Largeur : 1" (25 mm) SUR la feuille SOUS la feuille

commercial industriel

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.
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POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

CALIBRE 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) •• •• ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 014 BRUN ARGILE  ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 020  SILICE ••

QC 024  BRUN KAKI ••

QC 032  CAPPUCCINO ••

QC 033 DUNE ••

QC 035 ROUGE BRIQUE ••

QC 114  GRIS ••

QC 116  CANNELLE ••

QC 117  COBALT ••

QC 119  BISCUIT ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 121 OCRE ••

QC 217  OMBRE ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• ••

QC 234  ORANGE ••

QC 250 ROUGE VIF ••

QC 251  CABERNET ••

QC 259 ROUGE TUILE ••

QC 260 BLEU ARDOISE •• ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

CALIBRE 28 JA 26 JA 24 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 277  AUTOMNE ••

QC 305  GRIS PIERRE ••

QC 306  FUSAIN •• ••

QC 307  VERT FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE •• ••

QC 317  BLANC •• ••

QC 326  BRUN CAFÉ ••

QC 329  VERT ••

QC 330  BLEU HÉRON

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 641  MARTRE ••

QC 643  CORDOUAN ••

QC 659  FRUIT SAUVAGE ••

QC 685  JAUNE SOLEIL ••

QC 691  BLEU VITRÉ ••

QC 694  VERT ATRIUM ••

QC 726  BLEU REFLET ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• ••

QC 790  BLEU ROYAL ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYESTER

QC 5712  BLANC INTÉRIEUR •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE • • (9)

QC 60039  NOIR DE JAIS • • (9)

QC 60035  BRUN SÉPIA ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS
CALIBRE 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) ••

PROFILÉ D'ACIER CRG 7/8 33,1
CODE 1007833

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 43,875" (1114 mm)

Largeur après pliage 33,07" (840 mm)

Calibres disponibles 24, 26

Hauteur de la côte 7/8" (22 mm)

Longueur min. 9"
33.07” (840 mm)

2.76” (70 mm)

7/8” (22 mm)

SUR la feuille SOUS la feuille

commercial industriel

Longueur : 38,58" (980 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

La flèche indique le côté prépeint.

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.
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CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) ••

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• • • (9) ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE ••

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 330  BLEU HÉRON ••

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

PROFILÉ D'ACIER CRG 7/8 38,6
CODE 1007838

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 51" (1292 mm)

Largeur après pliage 38,58" (980 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 7/8" (22 mm)

Longueur min. 9"
38.58” (980 mm)

2.76” (70 mm)

7/8” (22 mm)

SUR la feuille SOUS la feuille

commercial industriel

Longueur : 38,58" (980 mm)

Largeur : 1" (25 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

ACCESSOIRES 

CHARTE DES COULEURS

La flèche indique le côté prépeint.

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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  Profilé à toiture AuthentikMC - Couleur 306 Fusain

PROFILÉS D'ACIER À 
ATTACHES DISSIMULÉES
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résidentiel agricole commercial industriel

UNE NOBLESSE REMARQUABLE
Un style baguette à attaches dissimulées qui 
se	démarque	par	son	raffinement	majestueux	
accentué de côtes imposantes qui donnent un 
caractère unique à toute bâtisse.

MODÈLE AVEC CLIPS

• APPLICATIONS MURALES ET TOITURES À PENTE                     
(MINIMUM 3/12 RECOMMANDÉ (2/12 AVEC SCELLANT))

MODÈLE AVEC CLIPS

• PLUS GRANDE LIBERTÉ D’EXPANSION DE LA MATIÈRE  
(RECOMMANDÉ POUR LES PANNEAUX LONGS)

• APPLICATIONS MURALES ET TOITURES À PENTE (JUSQU'À 
1.5/12 AVEC SCELLANT)

LE CONTEMPORAIN D’ORIGINE
Un style actuel qui rappelle le cachet des toitures  

traditionnelles d’autrefois.

MODÈLE AVEC BANDE DE CLOUAGE

• FACILE ET RAPIDE À INSTALLER
• APPLICATIONS MURALES ET TOITURES À PENTE (JUSQU'À 

1.5/12 AVEC SCELLANT)

UNE TRADITION TOUT EN BEAUTÉ
Le charme des toitures ancestrales combiné à 
l’esthétique des revêtements d’acier à attaches 
dissimulées.

MODÈLE AVEC CLIPS

• PRATIQUE ET VERSATILE
• CLIPS D'EXPANSION (EN OPTION) POUR MIEUX GÉRER LES 

MOUVEMENTS D'EXPANSION
• POSE PAR SERTISSAGE
• APPLICATIONS MURALES ET TOITURES À PENTE (JUSQU'À 

1.5/12 AVEC SCELLANT)

STYLE ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT À VOTRE PORTÉE 

• Offert en différents modèles dans un vaste choix de couleurs pour vous permettre de laisser libre cours à 
votre imagination

• 3 fois plus durable que les toitures traditionnelles de bardeaux d'asphalte
• Conception à attaches dissimulées (perforation et vis non exposées) qui permet une excellente étanchéité au 

niveau	des	fixations
• Plus léger que la tuile et le bardeau d'asphalte : convient à tout type de structure de maison, incluant les 

structures standards
• Entretien minimal
• Acier à contenu recyclé et recyclable qui respecte l'environnement
• Installation par un professionnel requise
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16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

résidentiel commercial

Des outils de pliage peuvent être requis pour l'installation du profilé AUTHENTIKMC (voir page 56).
Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 

PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES AUTHENTIKMC

AVEC BANDE DE CLOUAGE CODE 10040

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 23,125" (587 mm) ou 27,125" (689 mm)

Largeur après pliage 16" (406 mm) ou 20"* (508 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 7/16" (37 mm)

Longueur min. 4'

La flèche indique le côté prépeint.

MOULURE DE PIGNON AUTHENTIK - 1312

MEMBRANES DE TOITURE en rouleau

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

STRIATIONS

PROFILÉ D'ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES AUTHENTIK

NERVURES INTERMÉDIAIRES

MOULURES POUR 
PROFILÉ AUTHENTIK

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

RENFORCEMENT

AVIS IMPORTANT

MOULURES ET ACCESSOIRES RENFORCEMENT  

MORCEAU DE 10" (3,05 m) DE RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR STANDARD : calibre 28

Membrane de toiture de 1000 pi2 (93 m2)
4' x 250' (1,22 m x 76,2 m)

Membrane de toiture autocollante 216 pi2 (20 m2)
3' x 72' (0,91 m x 22 m)

Idéal pour l'installation des membranes 
d'étanchéité. 

Offert en longueur de 2", 2 1/2" et 3". 

Veuillez vous référer au catalogue de clous 
à construction.

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches 
dissimulées de Duchesne doivent être installés sur une pente minimale 
de 3/12. Dans le cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente 
minimum peut être de 1,5/12. Il est de la responsabilité de l'installateur de 
s'assurer de l’étanchéité de l’installation avec scellant. 

Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une 
toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé 
avec le profilé Authentik.

SVP vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations 
concernant l'installation des profilés d'acier à attaches dissimulées 
Duchesne.

1322

1 3/8''
[35 mm]

2 3/4''
[70 mm]1/2''

[13 mm]

3/4''
[19 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

2 3/4''
[70 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4''
[44 mm]

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles.  
Voir page 58 à 92.

1 7/16” (36.5 mm) 

1/2” (12.7 mm) 
* Modèle 20" non disponible dans le 

calibre 26. Dans le calibre 24, modèle 
20" non disponible dans le modèle uni.
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1322

1 3/8''
[35 mm]

2 3/4''
[70 mm]1/2''

[13 mm]

3/4''
[19 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

2 3/4''
[70 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4''
[44 mm]

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

Des outils de pliage peuvent être requis pour l'installation du profilé AUTHENTIKMC (voir page 56).
Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 

La flèche indique le côté prépeint.

MOULURES ET ACCESSOIRES RENFORCEMENT  

résidentiel commercialPROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES AUTHENTIKMC

AVEC CLIPS CODE 10041                 

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 21,15" (537 mm) ou 25,15" (639 mm)

Largeur après pliage 16" (406 mm) ou 20"* (508 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 7/16" (37 mm)

Longueur min. 4'
16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

MOULURE DE PIGNON AUTHENTIK - 1312

MEMBRANE DE TOITURE en rouleau

CLIPS AUTHENTIK

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

STRIATIONS

PROFILÉ D'ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES AUTHENTIK

NERVURES INTERMÉDIAIRES

MOULURES POUR 
PROFILÉ AUTHENTIK

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

CLIPS

RENFORCEMENT

AVIS IMPORTANT

MORCEAU DE 10" (3,05 m) DE RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR STANDARD : calibre 28

Membrane de toiture de 1000 pi2 (93 m2)
4' x 250' (1,22 m x 76,2 m)

Membrane de toiture autocollante 216 pi2 (20 m2)
3' x 72' (0,91 m x 22 m)

Idéal pour l'installation des membranes 
d'étanchéité. 

Offert en longueur de 2", 2 1/2" et 3". 

Veuillez vous référer au catalogue de clous 
à construction.

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches dissimulées 
de Duchesne doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le 
cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 
1,5/12. Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer de l’étanchéité 
de l’installation avec scellant. 

Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une 
toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec 
le profilé Authentik.

SVP vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations concernant 
l'installation des profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne.

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

1 7/16” (37 mm)

1/2” (13 mm)

Les clips sont fournies avec les profilés. La quantité fournie suffit à 
une installation faite selon le guide d'installation (à chaque 2' entre 
celle du début et celle de la fin). Des clips additionnelles peuvent être 
commandées en boîtes de 50.

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles.  
Voir page 58 à 92.

1 7/16” (36.5 mm) 

1/2” (12.7 mm) 
* Modèle 20" non disponible dans le 

calibre 26. Dans le calibre 24, modèle 
20" non disponible dans le modèle uni.
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CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS NATURELS

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• • • (9) ••

QC 306  FUSAIN •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE • • (9) ••

QC 317  BLANC •• •• ••

QC 330  BLEU HÉRON •• • • (9)

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

CHARTE DES COULEURS

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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14.5” (368 mm) ou 16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

Une sertisseuse est requise pour l'installation du profilé CLASSIKMC. Des outils de pliage peuvent être requis pour l'installation du profilé CLASSIKMC 
(voir pages 56-57). Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 

La flèche indique le côté prépeint.

MOULURES ET ACCESSOIRES RENFORCEMENT  

résidentiel commercialPROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES CLASSIKMC

CODE 10042                 

MOULURE DE DÉPART CLASSIK - 1332*            MOULURE DE FIN CLASSIK - 1334*

MEMBRANE DE TOITURE en rouleau

CLIPS CLASSIK

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

STRIATIONS

PROFILÉ D'ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES CLASSIK

NERVURE PRINCIPALE

2 MODES DE SERTISSAGE

MOULURES POUR 
PROFILÉ CLASSIK

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

CLIPS

RENFORCEMENT

AVIS IMPORTANT

MORCEAU DE 10" (3,05 m) DE RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR STANDARD : calibre 26

Membrane de toiture de 1000 pi2 (93 m2)
4' x 250' (1,22 m x 76,2 m)

Membrane de toiture autocollante 216 pi2 (20 m2)
3' x 72' (0,91 m x 22 m)

Clip fixe pour 
panneau de 
moins de 20'

Clip flottante pour 
panneau de 20' 

et plus

Idéal pour l'installation des membranes d'étanchéité. 

Offert en longueur de 2", 2 1/2" et 3". 

Veuillez vous référer au catalogue de clous à 
construction.

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches dissimulées 
de Duchesne doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le 
cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 
1,5/12. Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer de l’étanchéité 
de l’installation avec scellant.
Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une 
toiture doivent être installés sur un substrat solide.
Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec 
le profilé Classik.
SVP vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations concernant 
l'installation des profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne.

14.5” (368 mm) ou 16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

14.5” (368 mm) ou 16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

simple pli (90°) double pli (180°*)

* Sertissage double pli (180°) 
non possible dans le profilé 
Classik calibre 22

1 3/32”(28 mm)

3/8”(10 mm)

2” (51 mm)

1/2”(13 mm)

3/8”(10 mm)

2 1/4” (57 mm)

1 3/16”(30 mm)

1 3/16” (30 mm)

1/4” (6 mm)

1 3/16” (30 mm)

1/2” (13 mm)

simple pli (90°) double pli (180°)

Les clips sont fournies avec les profilés. La quantité fournie suffit à 
une installation faite selon le guide d'installation (à chaque 2' entre 
celle du début et celle de la fin). Des clips additionnelles peuvent être 
commandées en boîtes de 50.

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles.  
Voir page 58 à 92.

1 3/16” (30 mm) 

1/4” (6 mm)

1 3/16” (30 mm) 

1/2” (13 mm)

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 17,50" (445 mm) ou 19,13" (486 mm) 
ou 23,13" (587 mm)

Largeur après pliage 14,5" (368 mm) ou 16" (406 mm) 
ou 20" (508 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 3/16" (30 mm)

Longueur min. 4'

SE
R

V
IC

E
S    

P
R

O
D

U
ITS

M
É

TA
LLIQ

U
E

S
TÔ

LE
 U

N
IE

A
C

C
E

SSO
IR

E
S

M
O

U
LU

R
E

S
A

T
TA

C
H

E
S 

D
ISSIM

U
LÉ

E
S

TO
IT

U
R

E
S 

E
T

 M
U

R
S - 

C
O

R
R

U
G

U
É

M
U

R
S

TO
IT

U
R

E
S

C
O

U
LE

U
R

S 
D

ISP
O

N
IB

LE
S

G
É

N
É

R
A

L



59

CHARTE DES COULEURS

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

CALIBRE 26 JA 24 JA
22 GA*
CLASSIK 

14.5’’

22 GA**
CLASSIK 
16’’/20’’

FINIS NATURELS

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ •• ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• •• • • (4)

QC 273 BLANC OS •• ••

QC 305  GRIS PIERRE •• • • (9) •• ••

QC 306  FUSAIN •• •• •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ •• ••

QC 315  BEIGE • • (9) ••

QC 317  BLANC •• •• •• ••

QC 330  BLEU HÉRON •• • • (9)

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE •• ••

QC 730  GRIS RÉGENT •• ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740 CARBONE •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60035  GRIS GRAPHITE ••

QC 60039  NOIR DE JAIS ••

QC 60041  BRUN SÉPIA •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 60035  GRAPHITE ••

QC 60039  ÉBÈNE ••

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

* Largeur après pliage : 14,5''
** Largeur après pliage : 16'' et 20''

(4) Aussi disponible en calibre 20 en commande spéciale
(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

résidentiel commercialPROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES MAJESTIKMC

CODE 10043

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 21,15" (537 mm) ou 25,15" (639 mm)

Largeur après pliage 16" (406 mm) ou 20" (508 mm)

Calibres disponibles 24, 26

Hauteur de la côte 1 5/8" (41 mm)

Longueur min. 4'

MOULURE DE PIGNON MAJESTIK - 1322

MEMBRANE DE TOITURE en rouleau

CLIPS MAJESTIK

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

STRIATIONS

PROFILÉ D'ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES MAJESTIK

NERVURE PRINCIPALE

MOULURES POUR 
PROFILÉ MAJESTIK

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

CLIPS

RENFORCEMENT

AVIS IMPORTANT

MORCEAU DE 10" (3,05 m) DE RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR STANDARD : calibre 28

Idéal pour l'installation des membranes 
d'étanchéité. 

Offert en longueur de 2", 2 1/2" et 3". 

Veuillez vous référer au catalogue de clous 
à construction.

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches dissimulées 
de Duchesne doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le 
cas où un scellant est appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 
2/12. Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer de l’étanchéité 
de l’installation avec scellant. 

Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une 
toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec 
le profilé Majestik.

SVP vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations concernant 
l'installation des profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne.

1322

1 3/8''
[35 mm]

2 3/4''
[70 mm]1/2''

[13 mm]

3/4''
[19 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

2 3/4''
[70 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4''
[44 mm]

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

1 5/8” (41.3 mm)

1 3/4” (44.5 mm)

Membrane de toiture de 1000 pi2 (93 m2)
4' x 250' (1,22 m x 76,2 m)

Membrane de toiture autocollante 216 pi2 (20 m2)
3' x 72' (0,91 m x 22 m)

Les clips sont fournies avec les profilés. La quantité fournie suffit à 
une installation faite selon le guide d'installation (à chaque 2' entre 
celle du début et celle de la fin). Des clips additionnelles peuvent être 
commandées en boîtes de 50.

MOULURES ET ACCESSOIRES RENFORCEMENT  

La flèche indique le côté prépeint.

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles.  
Voir page 58 à 92.

Des outils de pliage peuvent être requis pour l'installation du profilé MAJESTIKMC (voir page 56).
Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 

1 5/8” (41.3 mm)

1 3/4” (44.5 mm)
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CHARTE DES COULEURS

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

CALIBRE 26 JA 24 JA

FINIS NATURELS

GALVALUME PLUS AZM150 (AZ50) ••

GALVALUME PLUS AZM180 (AZ60) ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ ••

QC 017  GRIS CHARBON ••

QC 120  BLANC GLACIER ••

QC 228  BRUN MÉTRO ••

QC 229  BRUN FONCÉ ••

QC 250 ROUGE VIF (10) ••

QC 260 BLEU ARDOISE ••

QC 262  NOIR •• ••

QC 273 BLANC OS ••

QC 305  GRIS PIERRE •• • • (9)

QC 306  FUSAIN •• ••

QC 314  GRIS FONCÉ ••

QC 315  BEIGE • • (9) ••

QC 317  BLANC •• ••

QC 330  BLEU HÉRON •• • • (9)

QC 386  ROUGE BRILLANT ••

QC 695  BLANC CAMBRIDGE ••

QC 730  GRIS RÉGENT ••

QC 783  BLANC VIF ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 9740 CARBONE ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ •• ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE GRANITE® DEEP MAT

QC 60041  BRUN SÉPIA ••

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE SMP TEXTURÉE

QC 9821  GRAPHITE ••

QC 9822  ÉBÈNE ••

(9) Produit en écoulement. SVP vérifier la disponibilité avant de commander.
(10) Couleur en transition. SVP vérifier la disponibilité.
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OUTILS DE PLIAGE  
POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

LARGEUR D'OUTIL DE PLIAGE

MODÈLE DE PROFILÉ LARGEUR DU PROFILÉ LARGEUR DE L'OUTIL DE PLIAGE

PLI INTÉRIEUR 90° PLI EXTÉRIEUR 180°

AUTHENTIKMC 16" OUTIL DE PLIAGE
15"

OUTIL DE PLIAGE
17"

AUTHENTIKMC 20" OUTIL DE PLIAGE
19"

OUTIL DE PLIAGE
20"

CLASSIKMC 14,5" OUTIL DE PLIAGE
13,5"

OUTIL DE PLIAGE
15"

CLASSIKMC 16" OUTIL DE PLIAGE
15"

OUTIL DE PLIAGE
17"

CLASSIKMC 20" OUTIL DE PLIAGE
17"

OUTIL DE PLIAGE
19"

MAJESTIKMC 16" OUTIL DE PLIAGE
15"

OUTIL DE PLIAGE
17"

MAJESTIKMC 20" OUTIL DE PLIAGE
19"

OUTIL DE PLIAGE
20"

Les outils de pliage sont utilisés avec les profilés à attaches dissimulées AuthentikMC, MajestikMC et 
ClassikMC pour réaliser des replis manuels lors de l’installation en chantier. Des largeurs différentes 
sont requises selon le modèle de profilé, la largeur du profilé et le type de repli ( 90° intérieur ou 
180° extérieur). Référez-vous au manuel d’installation des profilés à attaches dissimulées pour 
plus de détails sur les manipulations de l’outil de pliage. Généralement, lors de l’installation les 
pliages 90° intérieur et 180° extérieur sont nécessaires.

Caractéristiques :

• Fabriqué en 
aluminium

• Peut plier l’acier 
jusqu’à 22 ja 
(0.0299" - 
0.759 mm)

• La profondeur 
du pliage est de 
1 1/2" mais il est 
possible d’ajuster 
sa profondeur à 
1" à l’aide de vis           
1/4 x 20 incluses.

Replis extérieur
180°

Replis intérieur
90°

Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 
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OUTILS DE SERTISSAGE  
POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES (CLASSIKMC)

Sertisseuse motorisée CLASSIK
La sertisseuse motorisée est composée de rouleaux de formage pour 
former les joints de profilés à attaches dissimulées ClassikMC. Elle 
réalise un formage à simple pli (90°) ou à double plis (180°) avec un 
seul passage. L’appareil possède un dispositif d’arrêt automatique qui 
permet de détecter l’arrivée de l’appareil en bordure d’un toit et qui 
arrête alors automatiquement le fonctionnement. Cette caractéristique 
permet d’éviter de mauvaises manipulations qui peuvent engendrer 
des coûts additionnels et des pertes de temps.

Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité et de l’utilisation des outils de sertissage.

La sertisseuse motorisée Classik n’est pas conçue pour former les joints 
d’autres profilés.

Sertisseuse manuelle CLASSIK 90°
La sertisseuse manuelle Classik 90° sert à la préparation du sertissage 
motorisé 90°.
Elle est aussi utilisée pour la première étape de préparation du sertissage 
motorisé 180°.

Sertisseuse manuelle CLASSIK 180°
La sertisseuse manuelle Classik 180° sert à la préparation du sertissage 
motorisé 180°, suite à la première étape de préparation réalisée avec la 
sertisseuse manuelle 90°.

Spécifications
• Joint debout : 1,5" (38 mm)
• Sertissage simple pli ou double plis (180°) en un seul passage
• Vitesse : 30 pi. /min. (9.1 m/min.)
• Puissance : 7 ampères
• Volts : 110-125V
• Poids : 40 lb (18,2 kg)
• Sertissage en 4 étapes motrices
• Barre de verrouillage de 1" (25 mm) de diamètre
• Rouleaux de formage en acier inoxydable 416
• Rétention mécanique du roulement des rouleaux

Capacité maximale de formage
• Acier de calibre 22
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Photo tirée du Visualisateur de projets Duchesne au www.duchesne.ca

  Moulures - Couleur QC 015 Lin velouté

MOULURES POUR REVÊTEMENT 
MURAL ET TOITURE
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REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

Moulure
en «J» Départ

Coin intérieur

Division

Moulure en «J» ou
moulure de finition

Moulure en «J» ou
Ouverture

Coin extérieur

Égouttement

Transition

 Coin extérieur .............................................................................................................................................. 66 

 Coin intérieur ............................................................................................................................................... 67 

 Départ ............................................................................................................................................................. 68

 Division ........................................................................................................................................................... 68

 Égouttement ................................................................................................................................................69

	 Moulure	de	finition .....................................................................................................................................70

 Moulure en «J» ............................................................................................................................................70 

 Moulure en «L» ..............................................................................................................................................71

 Ouverture ........................................................................................................................................................71

 Solin ...................................................................................................................................................................71 

 Transition ....................................................................................................................................................... 72
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COIN EXTÉRIEUR
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*202 2 1/2"
64 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS

*204 4"
102 mm

- - -

143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

A

2'' [51 mm]

B

242

302-702-802

B

A

1 3/8'' 

[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 

[35 mm]

1322

1 3/8''

[35 mm]

A

5/8''

[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''

[16 mm]

1 3/8''

[35 mm]

1/2'' [13 mm]

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*242 2''
51 mm

1''
25 mm

- - TOUS LES PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ (SAUF 
1101 ET 1201)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

• ALUMINIUM 
BRILLANT (301)

• ALUMINIUM 
PRÉPEINT (301)

CODE A B C OUVERTURE

*301 1/2''
13 mm

3 1/4''
83 mm

- 1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*701 13/16''
21 mm

3 1/4''
83 mm

- 3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*801 15/16''
24 mm

2 7/8''
73 mm

-
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*901 1 9/16''
40 mm

3 1/8''
79 mm

-
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*1101 1 3/4''
44 mm

3 1/8''
79 mm

- 1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1201 1 1/4''
32 mm

3 1/8''
79 mm

- 1 1/4''
32 mm

CLASSIK

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

• ALUMINIUM 
BRILLANT (302)

• ALUMINIUM 
PRÉPEINT (302)

CODE A B C OUVERTURE

*302 1/2''
13 mm

1 1/4''
32 mm

1/2''
13 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*702 13/16''
21 mm

1 3/8''
35 mm

3/4''
19 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*802 15/16''
24 mm

1 11/16''
43 mm

3/4''
19 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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COIN INTÉRIEUR
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*212 2 1/2"
64 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS

*214 4"
102 mm

- - -

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*252 2"
51 mm

1"
25 mm

- - TOUS LES PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ (SAUF 
1104 ET 1204)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*304 1/2"
13 mm

1 1/4"
32 mm

- 1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*704 13/16"
21 mm

1 1/4"
32 mm

- 3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*804 15/16"
24 mm

1 1/4"
32 mm

-
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*904 1 9/16"
40 mm

1 3/8"
35 mm

-
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*1104 1 3/4"
44 mm

1 3/8"
35 mm

- 1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1204 1 1/4"
32 mm

1 3/8"
35 mm

- 1 1/4''
32 mm

CLASSIK

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*305  1/2"
13 mm

3 1/4"
83 mm

1 3/8"
35 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G

É
N

É
R

A
L 

   
C

O
U

LE
U

R
S 

D
IS

P
O

N
IB

LE
S

TO
IT

U
R

E
S

M
U

R
S

TO
IT

U
R

E
S 

E
T

M
U

R
S 

- 
C

O
R

R
U

G
U

É

A
T

TA
C

H
E

S 
D

IS
SI

M
U

LÉ
E

S
M

O
U

LU
R

E
S

A
C

C
E

SS
O

IR
E

S
TÔ

LE
 U

N
IE

P
R

O
D

U
IT

S
M

É
TA

LL
IQ

U
E

S
SE

R
V

IC
E

S



68

DÉPART
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ (SAUF 
1117 ET 1217)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*517 3/4"
19 mm

1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

5/8''
16 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*717 7/8"
22 mm

7/16"
11 mm

1 1/4"
32 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*817 1"
25 mm

1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*917 1 5/8"
41 mm

1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*1117 1 3/4"
44 mm

1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1217 1 1/4"
32 mm

1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

DIVISION
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*314 1/2"
13 mm

3"
76 mm

1 1/4"
32 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*714 3/4"
19 mm

3 3/8"
86 mm

1 1/4"
32 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*814 15/16"
24 mm

4"
102 mm

1 1/2"
38 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*914 1 9/16"
40 mm

4 5/16"
110 mm

1 1/2"
38 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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ÉGOUTTEMENT
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*515 3/4"
19 mm

1"
25 mm

- 5/8''
16 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*715 7/8"
22 mm

1 1/2"
38 mm

- 3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*815 1"
25 mm

1 1/2"
38 mm

-
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*915 1 3/4"
44 mm

1 5/8"
41 mm

-
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

«C» À SPÉCIFIER : 
DE 3/4" (19 mm) À 9'' (229 mm)

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*516 3/4"
19 mm

-
À 

SPÉCIFIER
5/8''
16 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*716 7/8"
22 mm

-
À 

SPÉCIFIER
3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*816 1"
25 mm

-
À 

SPÉCIFIER
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*916 1 5/8"
41 mm

-
À 

SPÉCIFIER
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ (SAUF 
1137 ET 1237)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*537 3/4"
19 mm

5/8''
16 mm

2 1/4''
57 mm

5/8''
16 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*737 7/8"
22 mm

1/2''
13 mm

2 1/8''
54 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*837 1"
25 mm

5/8''
16 mm

2 1/4''
57 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*937 1 9/16"
40 mm

1"
25 mm

2 1/4''
57 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*1137 1 3/4"
44 mm

1"
25 mm

2 1/4''
57 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1237 1 1/4"
32 mm

1"
25 mm

2 1/4''
57 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G
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MOULURE DE FINITION
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*222 1 5/8"
41 mm

1/2"
13 mm

- - TOUS LES PROFILÉS

MOULURE EN «J»
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

307-707-807-907

B

1/2" [13 mm] A

C

307 (*QC28317)

1/16" [2 mm]

B

A

C

• GALVANISÉ
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT 

(EXCEPTÉ BLANC 
317 - 30 JA)

CODE A B C OUVERTURE

*307 9/16"
14 mm

7/8"
22 mm

1 5/8"
41 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*707 13/16"
21 mm

7/8"
22 mm

1 3/8"
35 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*807 15/16"
24 mm

7/8"
22 mm

1 7/16"
37 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*907 1 9/16"
40 mm

7/8"
22 mm

1 1/2"
38 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

307-707-807-907

B

1/2" [13 mm] A

C

307 (*QC28317)

1/16" [2 mm]

B

A

C

• PRÉPEINT BLANC 
317 - 30 JA 
SEULEMENT

CODE A B C OUVERTURE

*307A 5/8"
16 mm

5/8"
16 mm

1 5/16"
33 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ (SAUF 
1127 ET 1227)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*327 1/2"
13 mm

1 11/16"
43 mm

- 1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*727 13/16"
21 mm

1 3/4"
44 mm

- 3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*827 15/16"
24 mm

1 3/4"
44 mm

-
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*927 1 9/16"
40 mm

1 3/4"
44 mm

-
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*1127 1 3/4"
44 mm

2"
51 mm

- 1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1227 1 1/4"
32 mm

1 3/4"
44 mm

- 1 1/4''
32 mm

CLASSIK

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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MOULURE EN «L»
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*308 3/4"
19 mm

1 5/8"
41 mm

1/2"
13 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

OUVERTURE
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

«C» À SPÉCIFIER : 
DE 3/4" (19 mm) À 9'' (229 mm)

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*309 1/2"
13 mm

1 3/8"
35 mm

À 
SPÉCIFIER

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*709 13/16"
21 mm

1 5/8"
41 mm

À 
SPÉCIFIER

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*809 15/16"
24 mm

1 5/8"
41 mm

À 
SPÉCIFIER

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*909 1 9/16"
40 mm

1 1/2"
38 mm

À 
SPÉCIFIER

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

«C» À SPÉCIFIER : 
DE 3/4" (19 mm) À 9'' (229 mm)

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*310 1/2"
13 mm

1 1/2"
38 mm

À 
SPÉCIFIER

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

SOLIN
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*600 6"
152 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS*601 9"
229 mm

- - -

*602 12"
305 mm

- - -

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G
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TRANSITION
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

• ALUMINIUM 
BRILLANT (313)

• ALUMINIUM 
PRÉPEINT (313)

CODE A B C OUVERTURE

*313 5/8"
16 mm

1 3/8"
35 mm

- 1/2''
13 mm

TR 5, TR 7, LC 15, LC 17, LC 19

*713 13/16"
21 mm

1 5/16"
33 mm

- 3/4''
19 mm

TR 9, TR 80, LC 23, LC 25

*813 15/16"
24 mm

1 5/16"
33 mm

-
15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*913 1 9/16"
40 mm

1 3/8"
35 mm

-
1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 27, LC 29, LC 31, LC 33, 
LCD 12, AUTHENTIK

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

REVÊTEMENT MURAL  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

Demi-faîtière

Transition de toit
Transition-arêtier inversé

Solin de paroi latérale

Moulure de pignon
Moulure de fin ClassikMC

Agrafe

Arêtier

Démarreur de côté
Moulure de départ ClassikMC

Agrafe de départ Faîtière/Faîte boudin non côtelé

Noue

Démarreur façade

Bout de mur

 Agrafe ............................................................................................................................................................. 74

 Agrafe de départ ........................................................................................................................................ 74

 Bout de mur ...........................................................................................................................................74-75 

 Démarreur de côté .................................................................................................................................... 75 

 Démarreur de façade ................................................................................................................................ 76

 Demi-faîtière ................................................................................................................................................ 76 

 Faîte boudin non côtelé ........................................................................................................................... 77

 Faîtière .....................................................................................................................................................77-78 

 Faîtière-arêtier ............................................................................................................................................. 78

 Moulure de départ ClassikMC .................................................................................................................. 78

	 Moulure	de	fin	ClassikMC ........................................................................................................................... 79

 Moulure de pignon ..................................................................................................................................... 79

 Moulure de pignon AuthentikMC ............................................................................................................ 79

 Moulure de pignon MajestikMC ............................................................................................................... 79

 Moulure en «J» ............................................................................................................................................80

 Noue .......................................................................................................................................................... 80-81

 Solin de paroi latérale ................................................................................................................................ 81

 Transition de toit ........................................................................................................................................ 82

 Transition-arêtier inversé ........................................................................................................................ 82
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AGRAFE
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*232 2 3/8"
60 mm

1/2"
13 mm

- - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE928-1128-1228

1322

1312

600-601-602

C

B
A

5'' [127 mm]

3 1/2'' [89 mm]

1 1/2''
[38 mm]

A

5/8''
[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''
[16 mm]

1 1/2''
[39 mm]

C

C

B

C

A

1047-1147-1247

1332

A

3/8'' [10 mm]

1 3/32''
[28 mm]

A

1/2''
[13 mm]

B

1334

3/8''
[10 mm]

A

105° B

3/32''
[3 mm]

30°

1302

1304

20°

B

A

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

À SP�CIFIER

*

*

1''

À SP�CIFIER

1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

À SP�CIFIER

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 24

• GALVANISÉ 

CODE A B C OUVERTURE

*1304 1 1/4"
32 mm

3/4"
19 mm

- - AUTHENTIK, MAJESTIK

AGRAFE DE DÉPART
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

928-1128-1228

1322

1312

600-601-602

C

B
A

5'' [127 mm]

3 1/2'' [89 mm]

1 1/2''
[38 mm]

A

5/8''
[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''
[16 mm]

1 1/2''
[39 mm]

C

C

B

C

A

1047-1147-1247

1332

A

3/8'' [10 mm]

1 3/32''
[28 mm]

A

1/2''
[13 mm]

B

1334

3/8''
[10 mm]

A

105° B

3/32''
[3 mm]

30°

1302

1304

20°

B

A

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

À SP�CIFIER

*

*

1''

À SP�CIFIER

1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

À SP�CIFIER

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 24

• GALVANISÉ 

CODE A B C OUVERTURE

*1302 2"
51 mm

3/4"
19 mm

- - AUTHENTIK, MAJESTIK

BOUT DE MUR (SUITE À LA PAGE SUIVANTE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

** 3 1/4 (83 mm) POUR LES MODÈLES 
318, 718 ET 818, AINSI QUE 3 1/2 (89 mm) 

POUR LE MODÈLE 1118

• GALVANISÉ (SAUF 
1118 ET 1218)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*318 1/2"
13 mm

6"
152 mm

5"
127 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7

*718 3/4"
19 mm

6"
152 mm

4 3/4"
121 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80

*818 15/16"
24 mm

6"
152 mm

4 3/4"
121 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*1018 1 5/8"
41 mm

5 1/8"
130 mm

4 5/8"
117 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm TR 11, LC 29, LC 31, AUTHENTIK

*1118 1 3/4"
 44 mm

5"
127 mm

4 1/2"
114 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1218 1 1/4"
32 mm

5 1/2"
140 mm

4 3/4"
121 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*408 5 1/2"
140 mm

1/2''
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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BOUT DE MUR (SUITE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*428  6"
152 mm

1"
25 mm

5"
127 mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

DÉMARREUR DE CÔTÉ
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

A

B

C

142-162-192 1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]143

A

C

B

7/16'' [11 mm] • GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

• ALUMINIUM 
BRILLANT

• ALUMINIUM 
PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*143 1 1/2"
38 mm

1/2"
13 mm

1 3/4"
44  mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*404 3"
76 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

B

A

1" [25 mm]

C
410

À SPÉCIFIER

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

SPECIFY

C : À SPÉCIFIER
B : 3''

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

À SPÉCIFIER

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C
410

B

A

1" [25 mm] C

412

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*412 1 1/8"
28,5 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*423 2"
51 mm

1/2"
13 mm

2"
51 mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G
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DÉMARREUR DE FAÇADE
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

A

B

C

142-162-192 1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*142 1 3/4"
44 mm

1 1/8"
29 mm

1/2"
13 mm

-

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE*162 3 1/4"
82 mm

1 1/8"
29 mm

1/2"
13 mm

-

*192 6 1/4"
158 mm

1 1/8"
29 mm

1/2"
13 mm

-

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*402 3"
76 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

B

A

1" [25 mm]

C
410

À SPÉCIFIER

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

SPECIFY

C : À SPÉCIFIER
B : 3''

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

À SPÉCIFIER

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C
410

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*410 1 1/8"
28,5 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*422 2’’
51 mm

1/2"
13 mm

2"
51 mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

 

DEMI-FAÎTIÈRE
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*406 4 1/2"
114 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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FAÎTE BOUDIN NON CÔTELÉ
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

A
C

B

RECOMMANDÉ D'INSTALLER AVEC LES 
LISIÈRES DE FERMETURE DISPONIBLES 

À LA PAGE 83.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

• ALUMINIUM 
BRILLANT         
(141-12)

CODE A B C OUVERTURE

*141-12 3"
76 mm

1/2"
13 mm

4"
102 mm

-

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*141-15  3"
76 mm

1/2"
13 mm

5 1/2"
140 mm

-

FAÎTIÈRE (SUITE À LA PAGE SUIVANTE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

À SPÉCIFIER
A

2 1/2"
[64 mm]

C
B

UTILISER AVEC LA FAÎTIÈRE VENTILÉE

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*125 4 3/8"
111 mm

1 3/8"
35 mm

1 1/8"
29 mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*130 2 1/2"
64 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*131 4"
102 mm

- - -

*132 8 1/2"
216 mm

- - -

*133 11 1/2"
292 mm

- - -

*134 5 1/2"
140 mm

- - -

*135
À 

SPÉCIFIER - - -

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*147 7 1/2"
191 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*148 10 1/2"
267 mm

- - -

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

** 5'' (127 mm) POUR LE MODÈLE 944 
ET 1144

• GALVANISÉ (SAUF 
1144 ET 1244)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*344 1/2"
13 mm

2 1/2"
64 mm

4"
102 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7

*744 3/4"
19 mm

2 1/2"
64 mm

3 11/16"
94 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80

*844 15/16"
24 mm

2 3/8"
60 mm

3 11/16"
94 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*944 1 9/16"
40 mm

3"
76 mm

4"
102 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm TR 11, LC 29, LC 31, AUTHENTIK

*1144 1 3/4"
44 mm

2 15/16"
75 mm

3 7/8"
98 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1244 1 1/4"
32 mm

2 1/4"
57 mm

3 5/8"
92 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G
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FAÎTIÈRE - ARÊTIER
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*156 3"
76 mm

3"
76 mm

- - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*158 4"
102 mm

4"
102 mm

- - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

MOULURE DE DÉPART CLASSIKMC

DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

928-1128-1228

1322

1312

600-601-602

C

B
A

5'' [127 mm]

3 1/2'' [89 mm]

1 1/2''
[38 mm]

A

5/8''
[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''
[16 mm]

1 1/2''
[39 mm]

C

C

B

C

A

1047-1147-1247

1332

A

3/8'' [10 mm]

1 3/32''
[28 mm]

A

1/2''
[13 mm]

B

1334

3/8''
[10 mm]

A

105° B

3/32''
[3 mm]

30°

1302

1304

20°

B

A

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

À SP�CIFIER

*

*

1''

À SP�CIFIER

1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

À SP�CIFIER

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1332 2"
51 mm

- - - CLASSIK

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 26

FAÎTIÈRE (SUITE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A
3/4'' [19 mm]

A

À SP�CIFIER

À SP�CIFIER

A

À SP�CIFIER

3/4'' [19mm]

A

1/2'' [13 mm]

À SP�CIFIER

B
6'' [152 mm]

A
C

B

** 3 1/2'' [89 mm]

A
C

C

1/2'' [13 mm]A

B

À SP�CIFIER

B

À SP�CIFIER
A

3/4" [19 mm]

C

B

A

3/4" [19 mm] C

B

A

C

B

A

C

169-170-171-172

145-146

147-148

132-133

354-754-854-954-1154-1254

344-744-844-944-1144-1244

406

410

402

412

404

A

B

C

142-162-192

PENTE MAXIMALE DE 9/12

• GALVANISÉ (SAUF 
1154 ET 1254)

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*354 1/2"
13 mm

5"
127 mm

6 1/2"
165 mm

1/2''
13 mm

TR 5, TR 7

*754 13/16"
21 mm

5"
127 mm

6 1/8"
156 mm

3/4''
19 mm

TR 9, TR 80

*854 15/16"
24 mm

4 1/2"
114 mm

6 1/2"
165 mm

15/16''
24 mm

1''
25 mm CRG 7/8

*954 1 9/16"
40 mm

4"
102 mm

6 1/2"
165 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm TR 11, LC 29, LC 31, AUTHENTIK

*1154 1 3/4"
44 mm

4"
102 mm

6 5/16"
160 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1254 1 1/4"
32 mm

4 3/8"
111 mm

6 7/16"
163 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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MOULURE DE FIN CLASSIKMC

DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

928-1128-1228

1322

1312

600-601-602

C

B
A

5'' [127 mm]

3 1/2'' [89 mm]

1 1/2''
[38 mm]

A

5/8''
[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''
[16 mm]

1 1/2''
[39 mm]

C

C

B

C

A

1047-1147-1247

1332

A

3/8'' [10 mm]

1 3/32''
[28 mm]

A

1/2''
[13 mm]

B

1334

3/8''
[10 mm]

A

105° B

3/32''
[3 mm]

30°

1302

1304

20°

B

A

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

À SP�CIFIER

*

*

1''

À SP�CIFIER

1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

À SP�CIFIER

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1334 2 1/4"
57 mm

1 3/16"
30 mm

- - CLASSIK

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 26

MOULURE DE PIGNON AUTHENTIKMC

DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1312 2 3/4"
70 mm

1 3/4"
44 mm

- - AUTHENTIK

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 28

MOULURE DE PIGNON
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

440 - 441 - 442 - 443

C

A

B

1
2" [13 mm]

C

A

B

1 18" [29 mm]

1" [25 mm]

1/2" [13 mm]

430

180 - 181

A

B

À SP�CIFIER

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*430 3"
76 mm

1/2"
13 mm

3 5/8"
92 mm

- TR 9, TR 80

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30

MOULURE DE PIGNON MAJESTIKMC

DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

1322

1 3/8''
[35 mm]

A
1/2''

[13 mm]

B

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

A

1/2'' [13 mm]

B

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 28

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1322 2 3/4"
70 mm

3/4"
19 mm

- - MAJESTIK
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*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

NOUE (SUITE À LA PAGE SUIVANTE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*145 7 1/2"
191 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*146 10 1/2"
267 mm

- - -

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE    

*169 1 4 1/2"
114 mm

- - -

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*170 2 6"
152 mm

- - -

*171 2 9"
229 mm

- - -

*172 2 12"
305 mm

- - -

*173 18"
457 mm

- - -

1 NOUE 169 DISPONIBLE SEULEMENT EN MOULURES STANDARDS DE 90 ET 135 DEGRÉS, LONGUEUR DE 8 PIEDS SEULEMENT.
2 NOUES 170, 171 ET 172 AUSSI DISPONIBLES EN MOULURES STANDARDS DE 90 ET 135 DEGRÉS, LONGUEURS DE 8 ET 10 PIEDS.
 NOUES 170 ET 171 AUSSI DISPONIBLES EN NOUE À BARDEAUX D'ASPHALTE, LONGUEUR DE 8 PIEDS, VOIR PAGE 92.

MOULURE EN «J»
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

LA COULEUR EST À L'INTÉRIEUR

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1007 1 5/8"
41 mm

2"
51 mm

3 7/8"
98 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm AUTHENTIK

*1107 1 3/4"
44 mm

2"
51 mm

3 7/8"
98 mm

1 3/4"
44 mm

MAJESTIK

*1207 1 1/4"
32 mm

2"
51 mm

3 7/8"
98 mm

1 1/4"
32 mm

CLASSIK

928-1128-1228

1322

1312

600-601-602

C

B
A

5'' [127 mm]

3 1/2'' [89 mm]

1 1/2''
[38 mm]

A

5/8''
[16 mm]

B

1/2'' [13 mm]

A

1/2'' [13 mm]

B

5/8''
[16 mm]

1 1/2''
[39 mm]

C

C

B

C

A

1047-1147-1247

1332

A

3/8'' [10 mm]

1 3/32''
[28 mm]

A

1/2''
[13 mm]

B

1334

3/8''
[10 mm]

A

105° B

3/32''
[3 mm]

30°

1302

1304

20°

B

A

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

À SP�CIFIER

*

*

1''

À SP�CIFIER

1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

À SP�CIFIER

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*1047 1 5/8"
41 mm

2"
51 mm

3"
76 mm

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm AUTHENTIK

*1147 1 3/4"
44 mm

2"
51 mm

3"
76 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1247 1 1/4"
32 mm

2"
51 mm

3"
76 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30
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SOLIN DE PAROI LATÉRALE
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

COTE AVEC LETTRE

A

B

2'' [51 mm]

1 1/8'' [29 mm]

B

3/4'' [19 mm]

A

B

C
A

3/4'' [19 mm]

A 1/
2'

' [
13

 m
m

]

A

1/2'' [13 mm]

B

A

** 1 13/16''

C

252

304-704-804-904-1104-1204

305

212-214

302-702-802

202-204

A

2'' [51 mm]

B

242

1 3/8'' [35 mm]

A

B

3/4'' [19 mm]

301-701-801-901-1101-1201

A

B

222

A

B

232

A

B

3 1/4'' [83 mm]

1 1/4'' [32 mm]

3/4'' [19 mm]

118

B

C

A

307-707-807-907-1007-1107-1207

** 1/16''
[1.5 mm]

7/8''
[22 mm]

B

A

B

A

327-727-827-927-1127-1227

C

308

A

B

3/4'' [19 mm]

C

314-714-814-914

A

C

B

A 3/4''
[19 mm]

309-709-809-909

A
C

B ** 3 1/2''
[89 mm]

3''
[76 mm]

318-718-818-1018-1118-1218

A

C

B
3/4''

[19 mm]

2 1/4''
[57 mm]

310

B

A

1''
[25 mm]

1/2'' [13 mm]

313-713-813-913

C

AB

À SP�CIFIER

410

515-715-815-915

537-737-837-937 

516-716-816-916

517-717-817-917-1117-1217

A

B

1/2''
[13 mm]

3/4''
[19 mm]

C

A

B

1137-1237

3/4''
[19 mm]

A

1 1/2''
[38 mm]

C

A

C

B

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*118 2"
51 mm

2"
51 mm

- - TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

• GALVANISÉ  
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*427 6"
152 mm

1"
25 mm

5"
127 mm

- TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143

A

C

B

7/16'' [11 mm]

B

A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

302-702-802

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C

B

A

1 3/8'' 
[35 mm]

C
143 C

B

7/16'' [11 mm]

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C

B

A

1" [25 mm] C

410 412

A

156-158

B

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

FR

ANG

1/2'' [13 mm]

SPECIFY

1/2'' [13 mm]

À SPÉCIFIER

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

440-441-442-443

A

C

1/2''[13 mm]

B

C

A B

427

C

A B

427

A

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*440 4 1/2"
114 mm

1/2"
13 mm

9"
227 mm

-

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*441 4 1/2"
114 mm

3/4"
19 mm

9"
227 mm

-

*442 4 1/2"
114 mm

1/2"
13 mm

À 
SPÉCIFIER -

*443 4 1/2"
114 mm

3/4"
19 mm

À 
SPÉCIFIER -

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

NOUE (SUITE)
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*178 17"
432 mm

1"
25 mm

- -

TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

*179
À 

SPÉCIFIER
1"

25 mm
- -

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30 G
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TRANSITION - ARÊTIER INVERSÉ
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉS

A

C

B

À SPÉCIFIER

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVANISÉ 
• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*425 6"
152 mm

7/8"
22 mm

5 1/8"
130 mm

- TR 9, TR 80

TOITURE  
MOULURE DE TÔLE STANDARD

INDIQUE LE CÔTÉ PRÉPEINT

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
ÉPAISSEUR STANDARD CALIBRE 30

TRANSITION DE TOIT
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS PROFILÉSB

A

1" [25 mm]

C
410

À SPÉCIFIER

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

SPECIFY

C : À SPÉCIFIER
B : 3''

928-1128-1228
4'' 

[102 mm]

B
C

2 1/2'' 
[64 mm]

4 5/8''
[117 mm]A

À SPÉCIFIER

B

SPECIFY
A

1" [25 mm]

C
410

SI L'ANGLE/PENTE N'EST PAS SPÉCIFIÉ 
LORS DE LA COMMANDE, UNE PENTE 

DE 5/12 SERA APPLIQUÉE.

• GALVALUME PLUS
• PRÉPEINT

CODE A B C OUVERTURE

*928 1 9/16"
41 mm

3"
76 mm

Calculé 
selon 

l'angle de 
transition 

de toit

1 9/16''
40 mm

1 5/8''
42 mm

TR 11, LC 29, LC 31, AUTHENTIK

*1128 1 3/4"
45 mm

3"
76 mm

1 3/4''
44 mm

MAJESTIK

*1228 1 1/4"
32 mm

3"
76 mm

1 1/4''
32 mm

CLASSIK

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.
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MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS 
MOULURE DE TÔLE SUR MESURE

FASCIAS
1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

9/16'' *

*

1/4'' 1''

9/16'' *

*

1''

9/16''

1/2''

*

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

1/4'' 1''

*

*

*

1''

1/2''

*

*

1''

1/2''

*

*

1''1/4''

*

9/16'' 1 1/4''

1/2''

*

MKO

4 1/2''

*

1/2''

*

4'' À 12'' DE LARGEUR = 1 RENFORCEMENT RECOMMANDÉ
12'' À 24'' DE LARGEUR = 2 RENFORCEMENTS RECOMMANDÉS
FASCIA ET SOFFITE DE 24'' ET PLUS = 3 RENFORCEMENTS RECOMMANDÉS

   ANGLE OU PENTE À SPÉCIFIER

*              ..À SPÉCIFIER

NOTE : UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES, S.V.P. SPÉCIFIER.

AUTRES MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE ÉGALEMENT DISPONIBLES. 
VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS.

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
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MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS  
MOULURE DE TÔLE SUR MESURE

4'' À 12'' DE LARGEUR = 1 RENFORCEMENT RECOMMANDÉ
12'' À 24'' DE LARGEUR = 2 RENFORCEMENTS RECOMMANDÉS
FASCIA ET SOFFITE DE 24'' ET PLUS = 3 RENFORCEMENTS RECOMMANDÉS

   ANGLE OU PENTE À SPÉCIFIER

*              ..À SPÉCIFIER

NOTE : UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES, S.V.P. SPÉCIFIER.

AUTRES MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE ÉGALEMENT DISPONIBLES. 
VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS.

SOFFITE ET FASCIAS

SECTION 3
PAGE 35

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE

LONGUEURS DE 10 PIEDS (3.05 m) 

SOFFITE  ET  FASCIA

COUVERT  DE  RAIL  POUR  PORTE  COULISSANTE

SIMPLE

11.25"  -  6 plis 17"  -  6 plis

  4"  à  12"  de largeur  =  1  renforcement recommandé

12"  à  24"  de largeur  =  2  renforcements recommandés

Fascia et soffite  24" et plus  =  3 renforcements recommandés

NOTE: UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES,  S.V.P. SPÉCIFIER.

DOUBLE

SECTION 3
PAGE 35

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE

LONGUEURS DE 10 PIEDS (3.05 m) 

SOFFITE  ET  FASCIA

COUVERT  DE  RAIL  POUR  PORTE  COULISSANTE

SIMPLE

11.25"  -  6 plis 17"  -  6 plis

  4"  à  12"  de largeur  =  1  renforcement recommandé

12"  à  24"  de largeur  =  2  renforcements recommandés

Fascia et soffite  24" et plus  =  3 renforcements recommandés

NOTE: UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES,  S.V.P. SPÉCIFIER.

DOUBLE

SECTION 3
PAGE 35

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE

LONGUEURS DE 10 PIEDS (3.05 m) 

SOFFITE  ET  FASCIA

COUVERT  DE  RAIL  POUR  PORTE  COULISSANTE

SIMPLE

11.25"  -  6 plis 17"  -  6 plis

  4"  à  12"  de largeur  =  1  renforcement recommandé

12"  à  24"  de largeur  =  2  renforcements recommandés

Fascia et soffite  24" et plus  =  3 renforcements recommandés

NOTE: UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES,  S.V.P. SPÉCIFIER.

DOUBLE

COUVERT DE RAIL POUR PORTE COULISSANTE

SECTION 3
PAGE 35

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE

LONGUEURS DE 10 PIEDS (3.05 m) 

SOFFITE  ET  FASCIA

COUVERT  DE  RAIL  POUR  PORTE  COULISSANTE

SIMPLE

11.25"  -  6 plis 17"  -  6 plis

  4"  à  12"  de largeur  =  1  renforcement recommandé

12"  à  24"  de largeur  =  2  renforcements recommandés

Fascia et soffite  24" et plus  =  3 renforcements recommandés

NOTE: UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES,  S.V.P. SPÉCIFIER.

DOUBLE

11,25'' - 6 PLIS

SECTION 3
PAGE 35

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

MOULURES DE TÔLE À TOITURE ET LAMBRIS FABRIQUÉES SUR MESURE

LONGUEURS DE 10 PIEDS (3.05 m) 

SOFFITE  ET  FASCIA

COUVERT  DE  RAIL  POUR  PORTE  COULISSANTE

SIMPLE

11.25"  -  6 plis 17"  -  6 plis

  4"  à  12"  de largeur  =  1  renforcement recommandé

12"  à  24"  de largeur  =  2  renforcements recommandés

Fascia et soffite  24" et plus  =  3 renforcements recommandés

NOTE: UN RENFORCEMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ À TOUTES LES MOULURES,  S.V.P. SPÉCIFIER.

DOUBLE

17'' - 6 PLIS

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
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CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT D’ESTIMATION POUR SOUMETTRE VOS PROJETS ET OBTENIR UNE SOUMISSION.

VOICI QUELQUES EXEMPLES  
DE CE QUI PEUT ÊTRE IMAGINÉ ET RÉALISÉ :

• Épaisseur de pliage 
de 18 JA (0,049")  
à 30 JA (0,015")*

CONÇUES SELON LES SPÉCIFICATIONS DU CLIENT, CES MOULURES PEUVENT  
ÊTRE FABRIQUÉES DANS TOUTE LA SÉLECTION DE COULEURS,  

LARGEURS ET CALIBRES D’ACIER DUCHESNE.*

UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS POUR VOS  
MOULURES D’ACIER ARCHITECTURALES 

• Formes arrondies* • Longueur de pliage 
de 40" à 21'*

MOULURES PERSONNALISÉES 

*Certaines limitations s’appliquent
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Photo tirée du Visualisateur de projets Duchesne au www.duchesne.ca

ACCESSOIRES

  Profilé mural LC 19 - Couleur QC 277 Automne
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ACCESSOIRES  
TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

FAÎTIÈRE VENTILÉE* (VENTILATION 170 po2)

DESCRIPTION FINIS

LONGUEUR : 10' 
FERMETURES DE BOUT ET BRIDE D’ASSEMBLAGE INCLUSES

FAÎTIÈRE VENTILÉE 4/12 POUVANT ÊTRE 
INSTALLÉE SUR LES TOITURES AYANT 

UNE PENTE DE 2/12 À 6/12.

FAÎTIÈRE VENTILÉE POUR PENTES 7/12 
À 12/12 DISPONIBLE SUR DEMANDE, 

DÉFLECTEURS REQUIS.

DISPONIBLE DANS TOUTE LA GAMME DES 
COULEURS DUCHESNE

GALVANISÉ
GALVALUME PLUS

PRÉPEINT

DÉFLECTEUR DE FAÎTIÈRE VENTILÉE*
DESCRIPTION FINIS

POUR PENTE 7/12 À 12/12

DISPONIBLE DANS TOUTE LA GAMME DES 
COULEURS DUCHESNE

GALVANISÉ
GALVALUME PLUS

PRÉPEINT

VENTILATEUR* (VENTILATION 283 po2)

DESCRIPTION FINIS

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 10' Fermetures de bout et bride d'assemblage incluses.

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 48" Fermetures de bout incluses.

NUMÉRO

DIMENSIONS TUYAU

1 ¼" à 2"
2 1¼" à 3"
3 ¼" à 4"
4 3" à 6"
5 4" à 7"
6 5" à 9"
7 6" à 11"
8 7" à 13"
9 10" à 18"

½" à 4"

4" à 9¼"

9¼" à 16¼"

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

RETRO FLASH

SOLINS EN CAOUTCHOUC POUR TUYAUX
MASTER FLASH

 ACCESSOIRES DE TÔLE POUR TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

FAÎTIÈRE VENTILÉE
(ventilation 170 po2)

VENTILATEUR
(ventilation 283 po2)

FINIS DISPONIBLES

FINIS DISPONIBLES

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

Faîtière ventilée 4/12 pouvant être 
installée sur les toitures ayant une 
pente de 2/12 à 6/12.

Faîtière ventilée pour pentes 7/12 
à 12/12 disponible sur demande, 
déflecteurs requis.

Disponible dans toute la gamme 
des couleurs Duchesne.

Disponible dans toute la
gamme des couleurs 
Duchesne.

LONGUEUR : 48" 
FERMETURES DE BOUT INCLUSES

DISPONIBLE DANS TOUTE LA GAMME DES 
COULEURS DUCHESNE

GALVANISÉ
GALVALUME PLUS

PRÉPEINT

SOLIN EN CAOUTCHOUC POUR TUYAUX
DESCRIPTION DIMENSION DU TUYAU

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 10' Fermetures de bout et bride d'assemblage incluses.

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 48" Fermetures de bout incluses.

NUMÉRO

DIMENSIONS TUYAU

1 ¼" à 2"
2 1¼" à 3"
3 ¼" à 4"
4 3" à 6"
5 4" à 7"
6 5" à 9"
7 6" à 11"
8 7" à 13"
9 10" à 18"

½" à 4"

4" à 9¼"

9¼" à 16¼"

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

RETRO FLASH

SOLINS EN CAOUTCHOUC POUR TUYAUX
MASTER FLASH

 ACCESSOIRES DE TÔLE POUR TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

FAÎTIÈRE VENTILÉE
(ventilation 170 po2)

VENTILATEUR
(ventilation 283 po2)

FINIS DISPONIBLES

FINIS DISPONIBLES

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

Faîtière ventilée 4/12 pouvant être 
installée sur les toitures ayant une 
pente de 2/12 à 6/12.

Faîtière ventilée pour pentes 7/12 
à 12/12 disponible sur demande, 
déflecteurs requis.

Disponible dans toute la gamme 
des couleurs Duchesne.

Disponible dans toute la
gamme des couleurs 
Duchesne.

 

MASTER FLASH

NUMÉRO DIMENSION
1 1/4" À 2"
2 1 1/4" À 3"
3 1/4" À 4"
4 3" À 6"
5 4" À 7"
6 5" À 9"
7 6" À 11"
8 7" À 13"
9 10" À 18"

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 10' Fermetures de bout et bride d'assemblage incluses.

GALVANISÉ  

GALVALUME PLUS  

PRÉPEINT  

Longueur : 48" Fermetures de bout incluses.

NUMÉRO

DIMENSIONS TUYAU

1 ¼" à 2"
2 1¼" à 3"
3 ¼" à 4"
4 3" à 6"
5 4" à 7"
6 5" à 9"
7 6" à 11"
8 7" à 13"
9 10" à 18"

½" à 4"

4" à 9¼"

9¼" à 16¼"

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

RETRO FLASH

SOLINS EN CAOUTCHOUC POUR TUYAUX
MASTER FLASH

 ACCESSOIRES DE TÔLE POUR TOUS LES PROFILÉS À TOITURE

FAÎTIÈRE VENTILÉE
(ventilation 170 po2)

VENTILATEUR
(ventilation 283 po2)

FINIS DISPONIBLES

FINIS DISPONIBLES

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON. 

Faîtière ventilée 4/12 pouvant être 
installée sur les toitures ayant une 
pente de 2/12 à 6/12.

Faîtière ventilée pour pentes 7/12 
à 12/12 disponible sur demande, 
déflecteurs requis.

Disponible dans toute la gamme 
des couleurs Duchesne.

Disponible dans toute la
gamme des couleurs 
Duchesne.

RETRO FLASH

- 1/2" À 4"

- 4" À 9 1/4"

- 9 1/4" À 16 1/4"

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.
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ACCESSOIRES 
VIS À TOITURE ET LAMBRIS

DESCRIPTION FINIS DE 
LA TÊTE

VIS MÉTAL/BOIS - Tête en acier 
RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

 

SECTION 3
PAGE 37

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier 3/8"
   RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier
50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

   RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 5 et TR 7)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

    RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 9)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

1000 vis

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête plate
   RECOMMANDÉE POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

No.14  x 2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

VIS - ACCESSOIRES À TOITURE ET LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.14  x 1 1/2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.10  x 3"     tête  1/4" GALVANISÉ* 1000 vis

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ* 

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT* 1000 vis

No.10  x 3"     tête  1/4" PRÉPEINT*

No.12  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

No.10  x 1" GALVANISÉ 

No.12  x 1" GALVANISÉ 

No.10  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

1000 vis

NO. 14 X 3/4"    TÊTE 3/8"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

GALVANISÉ
NO. 14 X 1 1/2"    TÊTE 3/8"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

NO. 14 X 2"    TÊTE 3/8"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

VIS MÉTAL/BOIS - Tête en acier 

SECTION 3
PAGE 37

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier 3/8"
   RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier
50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

   RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 5 et TR 7)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

    RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 9)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

1000 vis

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête plate
   RECOMMANDÉE POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

No.14  x 2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

VIS - ACCESSOIRES À TOITURE ET LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.14  x 1 1/2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.10  x 3"     tête  1/4" GALVANISÉ* 1000 vis

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ* 

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT* 1000 vis

No.10  x 3"     tête  1/4" PRÉPEINT*

No.12  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

No.10  x 1" GALVANISÉ 

No.12  x 1" GALVANISÉ 

No.10  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

1000 vis

NO. 9 X 1"    TÊTE 1/4"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

GALVANISÉ
PRÉPEINT

RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 5 ET TR 7)

NO. 9 X 1 1/2"    TÊTE 1/4"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

GALVANISÉ
PRÉPEINT

RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 9)

NO. 9 X 2"    TÊTE 1/4"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

GALVANISÉ
PRÉPEINT

NO. 10 X 2 1/2"    TÊTE 1/4"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

*DISPONIBLES EN COMMANDE SPÉCIALE 
(MINIMUM DE COMMANDE REQUIS).

GALVANISÉ*
PRÉPEINT*

NO. 10 X 3"    TÊTE 1/4"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

*DISPONIBLES EN COMMANDE SPÉCIALE 
(MINIMUM DE COMMANDE REQUIS).

GALVANISÉ*
PRÉPEINT*

VIS MÉTAL/ACIER - Tête plate 
RECOMMANDÉE POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

SECTION 3
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REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier 3/8"
   RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier
50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

   RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 5 et TR 7)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

    RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 9)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

1000 vis

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête plate
   RECOMMANDÉE POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

No.14  x 2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

VIS - ACCESSOIRES À TOITURE ET LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.14  x 1 1/2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.10  x 3"     tête  1/4" GALVANISÉ* 1000 vis

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ* 

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT* 1000 vis

No.10  x 3"     tête  1/4" PRÉPEINT*

No.12  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

No.10  x 1" GALVANISÉ 

No.12  x 1" GALVANISÉ 

No.10  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

1000 vis

NO. 10 X 1"    

GALVANISÉ

NO. 12 X 1"

SECTION 3
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REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier 3/8"
   RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

  Vis MÉTAL-BOIS tête en acier
50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

   RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 5 et TR 7)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

    RECOMMANDÉE POUR TOITURE (TR 9)

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

50 vis

Avec rondelle en néoprène 1000 vis

1000 vis

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

Avec rondelle en néoprène
* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête plate
   RECOMMANDÉE POUR PROFILÉ À ATTACHES DISSIMULÉES

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

50 vis

1000 vis

MISE À JOUR: 4 AOÛT 2014

CATALOGUE-TO

No.14  x 2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

VIS - ACCESSOIRES À TOITURE ET LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.14  x 1 1/2"     tête  3/8" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 1 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.9  x 2"     tête  1/4" GALVANISÉ 

No.9  x 2"     tête  1/4" PRÉPEINT 

No.10  x 3"     tête  1/4" GALVANISÉ* 1000 vis

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" GALVANISÉ* 

No.10  x 2 1/2"     tête  1/4" PRÉPEINT* 1000 vis

No.10  x 3"     tête  1/4" PRÉPEINT*

No.12  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

No.10  x 1" GALVANISÉ 

No.12  x 1" GALVANISÉ 

No.10  x 1" auto perçeuse GALVANISÉ 

1000 vis

NO. 10 X 1"  AUTO PERCEUSE  

GALVANISÉ

NO. 12 X 1" AUTO PERCEUSE

DESCRIPTION FINIS DE 
LA TÊTE

VIS MÉTAL/BOIS
RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE

UN MINIMUM DE 
COMMANDE PEUT 

S'APPLIQUER

NO. 14 X 3/4"    TÊTE 7/16"

NYLON EN 
COULEUR

NO. 14 X 1 1/2"    TÊTE 7/16"

VIS MÉTAL/BOIS
RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE

UN MINIMUM DE 
COMMANDE PEUT 

S'APPLIQUER

NO. 10 X 1"    TÊTE 3/8"

NYLON EN 
COULEUR

NO. 10 X 1 1/2"    TÊTE 3/8"

VIS MÉTAL/ACIER
RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE

UN MINIMUM DE 
COMMANDE PEUT 

S'APPLIQUER

NO. 14 X 1"    TÊTE 7/16" NYLON EN 
COULEUR

VIS MÉTAL/ACIER  - Tête en acier Galvanisé 
RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE

NO. 12 X 1"    TÊTE 5/16"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

* QC 015 LIN VELOUTÉ, QC 023 VERT 
LIERRE, QC 108 ARTICHAUT, QC 120 BLANC 
GLACIER, QC 306 FUSAIN, QC 7500 GRIS 
MÉTALLISÉ, QC 641 MARTRE ET QC 696 LIN 
ANTIQUE. AUTRES COULEURS DISPONIBLES 
EN COMMANDE SPÉCIALE (MINIMUM DE 
COMMANDE REQUIS). 

GALVANISÉ
PRÉPEINT*

VIS MÉTAL/ACIER - Tête en acier 
RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE

NO. 14 X 7/8"    TÊTE 5/16"
AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

*DISPONIBLES EN COMMANDE SPÉCIALE 
(MINIMUM DE COMMANDE REQUIS).

GALVANISÉ*
PRÉPEINT*

RONDELLES EN NÉOPRÈNE

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 3/4"     tête  7/16"

No.14  x 1 1/2"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-BOIS tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS (LC 17)

No.10  x 1"     tête  3/8"

No.10  x 1 1/2"     tête  3/8"

  Vis MÉTAL-ACIER tête de nylon en Couleur
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.14  x 1"     tête  7/16"

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier Galvanisé
    RECOMMANDÉE POUR LAMBRIS

No.12  x 1"     tête  5/16"

GALVANISÉ 

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

Avec rondelle en néoprène

No.12  x 1"     tête  5/16"

PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Lin Velouté QC 8015, Vert Lierre QC 8023, Artichaut QC 8108, Blanc Glacier QC 8120,

   Fusain QC 18306, Gris Métallisé QC 7500, Martre QC 8641 et Lin Antique QC 8696.

   Autres couleurs disponibles en commande spéciale  (minimum de commande requis).

  Vis MÉTAL-ACIER tête en acier
    RECOMMANDÉE POUR JOINTS DE CHEVAUCHEMENT

No.14  x 7/8"     tête  5/16" GALVANISÉ*

Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

No.14  x 7/8"     tête  5/16" PRÉPEINT*
Avec rondelle en néoprène

* Disponibles en commande spéciale (minimum de commande requis).

  RONDELLES EN NÉOPRÈNE

Diamètre intérieur 1/4"
Métal et néoprène

VIS À TOITURE ET LAMBRIS
REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NYLON EN COULEUR

NÉOPRÈNE
DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4" MÉTAL ET

NÉOPRÈNE

DIA. 1/4"
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SCELLANT

SUPRA THERMIK
CARTOUCHE DE 300 ml (10,6 ONCES)

POUR COULEURS :

ACIER : QC 014 BRUN ARGILE, QC 015 LIN VELOUTÉ, QC 017 GRIS CHARBON, QC 020 SILICE, QC 022 GRANIT, QC 023 VERT LIERRE, 
QC 024  BRUN KAKI, QC 032 CAPPUCCINO, QC 033 DUNE, QC 034 YELLOWSTONE, QC 035 ROUGE BRIQUE, QC 104 IVOIRE, 
QC 108  ARTICHAUT, QC 109 FEUILLE DE THÉ, QC 114 GRIS, QC 116 CANNELLE, QC 119 BISCUIT, QC 120 BLANC GLACIER, 
QC 226 GRÈS, QC 228 BRUN MÉTRO, QC 229 BRUN FONCÉ, QC 250 ROUGE VIF, QC 260 BLEU ARDOISE, QC 262 NOIR, 
QC 273 BLANC OS, QC 305 GRIS PIERRE, QC 306 FUSAIN, QC 307 VERT FONCÉ, QC 310 TURQUOISE, QC 315 BEIGE, QC 317 BLANC, 
QC 326 BRUN CAFÉ, QC  329  VERT, QC 330 BLEU HÉRON, QC 386 ROUGE BRILLANT, QC 641 MARTRE, QC 643 CORDOUAN, 
QC 659 FRUIT SAUVAGE, QC 685 JAUNE SOLEIL, QC 691 BLEU VITRÉ, QC 696 LIN ANTIQUE, QC 730 GRIS RÉGENT, QC 790 BLEU ROYAL, 
QC 321 CUIVRE MÉTALLISÉ, QC 5712 BLANC INTÉRIEUR.

ALUMINIUM : 216 VERT

PEINTURE DE RETOUCHE

FORMATS 

• 1 LITRE (35,2 ONCES)
• 250 ml (8,8 ONCES - 1/16 GALLON)

NOTE : NE PAS UTILISER POUR PEINDRE DE GRANDES SURFACES
VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DU MINIMUM DE COMMANDE 
ET DES DÉLAIS DE LIVRAISON

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE DE TOITURE 1000 pi2 (93 m2)
4' X 250' (1,22 m X 76,2 m)

MEMBRANE DE TOITURE AUTOCOLLANTE 216 pi2 (20 m2)
3' X 72' (0,91 m X 22 m)

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

IDÉAL POUR L'INSTALLATION DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

OFFERT EN LONGUEURS DE 2", 2 1/2" ET 3" 

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE DE CLOUS DE CONSTRUCTION

ACCESSOIRES 
SCELLANT, PEINTURE, ADAPTATEUR, MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ, CLOUS G
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ACCESSOIRES 
ARRÊT DE NEIGE ET SECTIONNEUR DE NEIGE

ARRÊT DE NEIGE À BARREAUX

REVÊTEMENT DE TÔLE  À  TOITURE  ET  LAMBRIS,  MOULURES  ET  ACCESSOIRES

CLOUS À TÔLE FORMAT BOÎTE

Nb. de clous

EN ÉCOULEMENT à la livre  

(approximatif)

GALVANISÉ 1 3/4" 104 50 lb

Avec rondelle en néoprène

ARRÊT DE NEIGE À BARREAUX

SUPPORT 1 TROU***

SUPPORT 2 TROUS

SUPPORT 3 TROUS

TUYAU 4' GALVALUME

*** Le modèle de support 1 trou est différent des modèles à 2 et 3 trous
* Disponible dans toutes les couleurs de tôle de Duchesne et fils ltée et en fini naturel. (Valider la disponibilité des couleurs)
* Les vis (peintes de la même couleur que les pièces) nécessaires à l'installation sont inclues dans la boîte de supports 
   d'arrêt de neige à barreaux.
* Dans chaque boîte de tuyaux d'arrêt de neige à barreaux se trouve 6 bouchons pour les extrémités des tuyaux.

* Disponible dans toutes les couleurs de tôle de Duchesne et fils ltée et en fini naturel. (Valider la disponibilité des couleurs)

CATALOGUE-TO

* Les vis (peintes de la même couleur que les pièces) nécessaires à l'installation sont inclues dans la boîte d'arrêt de neige 
individuel.

X

CLOUS À TÔLE ET CLOUS À LAMBRIS

ARRÊTS DE NEIGE

ARRÊT DE NEIGE INDIVIDUEL

X

*** TOUS CES PRODUITS SONT FABRIQUÉS SUR DEMANDE ET NON RETOURNABLES EN CAS D'ERREUR DE COMMANDE ***

UNITÉ

UNITÉ

X

X

X

X
45" utilisable

L’ensemble comprend :
(A) Support de calibre 12 (0,109"), acier galvanisé 

G90 naturels ou peints2 avec un, deux ou trois 
trous de diamètre de 1 1/4" ;

(B) Protecteurs de plastique pour chacun des 
trous ;

(C) 7 vis métal-bois #14 x 2" avec rondelle de 
néoprène et enduit anti-corrosif 1 par support ;

 N.B. : 6 vis pour support à 1 trou
(D) Tuyau (x) en acier GalvalumeMD peint ou naturel, 

1/16" d’épaisseur x 1" de diamètre x 4’ de long 
avec embout réduit sur 3" de long ;

(E) Bouchons de protection (6 par boîte de 
tuyaux).

SUPPORT  1 TROU* 6˝

6˝

1 5/8
˝

2 1
/4

˝

13
˝

1 1/
2˝

4 
5/

8˝

8 ̋

10
˝

1 5/
8˝

1 1
/2

˝

8 ̋

SUPPORT 2 TROUS

6˝

6˝

1 5/8
˝

2 1
/4

˝

13
˝

1 1/
2˝

4 
5/

8˝

8 ̋

10
˝

1 5/
8˝

1 1
/2

˝

8 ̋

SUPPORT 3 TROUS

6˝

6˝

1 5/8
˝

2 1
/4

˝

13
˝

1 1/
2˝

4 
5/

8˝

8 ̋

10
˝

1 5/
8˝

1 1
/2

˝

8 ̋

TUYAU 4' GALVALUME**
45" UTILISABLE

ARRÊT DE NEIGE INDIVIDUEL

L’ensemble comprend :
(Ai) Arrêt de neige de calibre 12 (0,109"), en acier 

galvanisé G90 naturel ou peint2 avec ouverture 
centrale et pliage à 90° ;

(Bi) 3 vis métal-bois #14 x 2" avec rondelle de 
néoprène.

3˝ 4 1/4
˝

11
/2

˝

SECTIONNEUR DE NEIGE
DUCHESNE NE GARANTIT AUCUNE PERFORMANCE « ARRÊT NEIGE » POUR LE SECTIONNEUR DE NEIGE. 
POUR DES PERFORMANCES RELIÉES AUX ARRÊTS DE NEIGE, VEUILLEZ UTILISER DES ARRÊTS DE NEIGE À BARREAUX.

SECTIONNEUR DE NEIGE
BASE GALVANISÉE 18 JA 

+ REVÊTEMENT COULEUR 
28GA*

ASSEMBLAGE REQUIS

* LE MODÈLE DE SUPPORT 1 TROU EST DIFFÉRENT DES MODÈLES À 2 ET 3 TROUS. 
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE TÔLE DE DUCHESNE ET FILS LTÉE ET EN FINI NATUREL (VALIDER LA DISPONIBILITÉ DES COULEURS).
POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ CONSULTER LA BROCHURE D'ARRÊT DE NEIGE DUCHESNE.

Toujours consulter un professionnel avant l’installation. Vous devez consulter un expert en la matière afin de déterminer le modèle d’arrêt de neige requis et le mode d’installation 
adéquat en fonction de votre situation géographique, des conditions  climatiques, de la capacité portante de la toiture, de la pente et des caractéristiques de la sous-structure.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE TÔLE DE DUCHESNE ET FILS LTÉE ET EN FINI NATUREL. (VALIDER LA DISPONIBILITÉ DES COULEURS). 
POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ CONSULTER LA BROCHURE D'ARRÊT DE NEIGE DUCHESNE.

* CERTAINES COULEURS SONT DISPONIBLES EN CALIBRE 30 OU 26 SEULEMENT. VEUILLEZ CONSULTER LA GRILLE DE DISPONIBILITÉ.

LONGUEUR DE 10 PIEDS (3.05 m)

TOUS CES PRODUITS SONT FABRIQUÉS SUR DEMANDE ET SONT NON RETOURNABLES EN CAS D'ERREUR DE COMMANDE

Le fond de vissage requis minimum est de :
Bois : 3/4" d’épaisseur (19 mm)
Acier : 0,049" d’épaisseur (1,25 mm)

Le fond de vissage requis minimum est de :
Bois : 3/4" d’épaisseur (19 mm)
Acier : 0,049" d’épaisseur (1,25 mm)
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ACCESSOIRES 
LISIÈRES DE FERMETURE EN CAOUTCHOUC MOUSSE ET AUTRES ACCESSOIRES

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE
DESCRIPTION PROFILÉS DIMENSIONS

RECOMMANDÉE POUR FERMER LES OUVERTURES 
AU BOUT DES FEUILLES

LONGUEUR LARGEUR

TR 5 30" 1"

TR 7 44,75" 1"

TR 9 35,4" 1"

TR 11 42,91" 1"

TR 80 36" 1"

CRG 7/8 38,58" 1"

LC 15 47" 1"

LC 17 47" 1"

LC 19 43,20" 1"

LC 23 42" 1"

LC 25 42" 1"

LC 27 39" 1"

LC 29 39" 1"

LC 31 40,18" 1"

LC 33 40,18" 1"

LISIÈRE DE FERMETURE VENTILÉE
DESCRIPTION PROFILÉS DIMENSIONS

SUR la feuille
VENTILATION

DE 4,5 po2 AU PIED LINÉAIRE

LONGUEUR LARGEUR

TR 9 35,4" 1,5"

TR 80 36" 1,5"

RUBANS
DESCRIPTION PROFILÉS DIMENSIONS

RUBAN DE CONSTRUCTION EN ROULEAU

ÉPAISSEUR LONGUEUR LARGEUR

TOUS LES PROFILÉS
1/16" 50' 1/4"

1/16" 50' 1/2"

RUBAN DE BUTYL GRIS EN ROULEAU TOUS LES PROFILÉS 1/8" 25' 1"

FERMETURE DE BOUT DE FAÎTE BOUDIN
DESCRIPTION PROFILÉS DIMENSIONS

UNITÉ
ÉPAISSEUR LONGUEUR HAUTEUR

TOUS LES PROFILÉS 1" 8 1/2" 3 3/8"

SUR LA FEUILLE

SUR LA FEUILLE

SUR la feuille

SOUS LA FEUILLE

SOUS la feuille

LISIÈRE DE FERMETURE NON ENCOCHÉE ET RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE EXPANSIBLE
DESCRIPTION PROFILÉS DIMENSIONS

ÉPAISSEUR LONGUEUR LARGEUR

TOUS LES PROFILÉS 1" 4' 2"

TR 5, TR 7, TR 9, TR 80 1/4'' EXPANSIBLE 
JUSQU'À 1" 19,68' 3/4"

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE EXPANSIBLE

LISIÈRE DE FERMETURE NON ENCOCHÉE
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ACCESSOIRES 
ENTRETOISES

AUTRES DIMENSIONS ET ÉPAISSEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

BARRES EN Z (fabriquées sur demande)

DESCRIPTION CODES DIMENSIONS CONTOUR

X

Y

ACIER GALVANISÉ
ÉPAISSEUR STANDARD : CALIBRE 18

X Y

Z-75 3/4"
(19 mm)

1 31/64"
(38 mm)

3 11/16"
(94 mm)

Z-100 1"
(25 mm)

1 1/2"
(38 mm)

4"
(102 mm)

Z-150 1 1/2"
(38 mm)

1 7/16"
(37 mm)

4 23/64"
(111 mm)

Z-200 2"
(51 mm)

1 13/32"
(36 mm)

4 51/34"
(122 mm)

Z-250 2 1/2"
(64 mm)

1 27/54"
(36 mm)

5 1/3"
(135 mm)

Z-300 3"
(76 mm)

1 1/2"
(38 mm)

6"
(152 mm)

Z-350 3 1/2"
(89 mm)

1 43/64"
(42 mm)

6 55/64"
(174 mm)

Z-400 4"
(102 mm)

1 27/64"
(36 mm)

6 55/64"
(174 mm)

Z-450 4 1/2"
(114 mm)

1 3/4"
(44 mm)

8"
(203 mm)

Z-500 5"
(127 mm)

1 1/2"
(38 mm)

8"
(203 mm)

BARRES EN U (fabriquées sur demande)

DESCRIPTION CODES DIMENSIONS CONTOUR

X

YY
Y

ACIER GALVANISÉ
ÉPAISSEUR STANDARD : CALIBRE 18

X Y YY

U-75 3/4"
(19 mm)

3 3/4"
(95 mm)

1/2"
(13 mm)

5"
(127 mm)

U-100 1"
(25 mm)

3 1/2"
(89 mm)

3/4"
(19 mm)

5 1/4"
(133 mm)

U-150 1 1/2"
(38 mm)

3"
(76 mm)

1"
(25 mm)

5 1/2"
(140 mm)

U-200 2"
(51 mm)

2 3/4"
(70 mm)

1 1/4"
(32 mm)

6"
(152 mm)

U-250 2 1/2"
(64 mm)

2 5/16"
(59 mm)

1 3/4"
(44 mm)

6 9/16"
(167 mm)

U-300 3"
(76 mm)

2 5/8"
(67 mm)

1 9/16"
(40 mm)

7 3/16"
(183 mm)

U-350 3 1/2"
(89 mm)

2 11/32"
(60 mm)

1 11/32"
(34 mm)

7 3/16"
(183 mm)

U-400 4"
(102 mm)

3 1/2"
(89 mm)

1 1/2"
(38 mm)

9"
(229 mm)

U-450 4 1/2"
(114 mm)

3"
(76 mm)

1 1/2"
(38 mm)

9"
(229 mm)

U-500 5"
(127 mm)

2 3/4"
(70 mm)

1 1/4"
(32 mm)

9"
(229 mm)

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)

LONGUEUR STANDARD 10 PIEDS (3.05 m)
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ACCESSOIRES 
PANNEAUX TRANSLUCIDES - PROFILÉ À TOITURE ET LAMBRIS

POLYCARBONATE
PROFILÉ COULEUR DIMENSIONS DE LA FEUILLE

LONGUEUR COUVERTURE

TOITURE TR 80

CLAIR 8'
(2,44 m)

36"
(91,4 cm)

CLAIR 10'
(3,05 m)

36"
(91,4 cm)

CLAIR 12'
(3,66 m)

36"
(91,4 cm)
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Photo tirée du Visualisateur de projets Duchesne au www.duchesne.ca

  Profilé mural LC 33 - Couleur QC 321 Cuivre métallisé

TÔLE UNIE
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TÔLE UNIE D’ACIER EN FEUILLES 
ET EN ROULEAUX
ACIER GALVANISÉ Z275 (G90)
ACIER GALVALUME AZM150 (AZ50)
ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT

CALIBRE DIMENSIONS FINIS CONDITIONNEMENT
LARGEUR LONGUEUR GALVANISÉ GALVALUME PLUS PRÉPEINT** FEUILLE ROULEAU

CALIBRE 30

*11 1/2" 50' •• ••

*24" 50' •• ••

*30" 50' •• ••

*36" 50' •• •• •• ••

*42'' 50' •• ••

*24" 96" •• ••

*30" 96" •• ••

*36" 96" •• •• •• ••

*36" 120" •• •• ••

*42" 96" •• •• •• ••

*42" 120" •• •• ••

CALIBRE 28

*36" 50' •• •• ••

*42" 50' •• ••

*36" 96" •• •• •• ••

*36" 120" •• •• •• ••

*42" 96" •• •• •• ••

*42" 120" •• •• ••

*48" 96" •• ••

CALIBRE 26

*36" 50' •• ••

*42" 50' •• ••

*36" 96" •• •• ••

*36" 120" •• ••

*42" 96" •• •• •• ••

*42" 120" •• •• ••

*43,875" 96" •• ••

*43,875" 120" •• ••

*50,875" 96" •• •• ••

*50,875" 120" •• •• ••

CALIBRE 24

*42" 50' •• •• ••

*36" 96" •• ••

*42" 96" •• •• ••

*42" 120" •• •• ••

*43,875" 96" •• ••

*43,875" 120" •• ••

*50,875" 96" •• •• ••

*50,875" 120" •• •• ••

CALIBRE 22
*50,875" 96" •• ••

*50,875" 120" •• ••

CALIBRE 20
*48" 96" •• ••

*48" 120" •• ••

CALIBRE 18
*48" 96" •• ••

*48" 120" •• ••

*VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DES DÉLAIS DE LIVRAISON.
** RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES 10 ET 11 POUR LA DISPONIBILITÉ DES COULEURS PAR LARGEUR ET CALIBRE.
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  Coin de fer

PRODUITS MÉTALLIQUES
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COIN DE FER À GYPSE 90°
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS CONDITIONNEMENT

A

A90°

• ACIER 
GALVANISÉ

CODE A LONGUEUR COUVERTURE
DU PAQUET

CM-18* 1 1/8"
28,6 mm

7'
2,14 m

210 pi lin.
64,2 m lin.

30 MORCEAUX
NON EMBALLÉ

CM-14* 1 1/4"
32 mm

7'
2,14 m

210 pi lin.
64,2 m lin.

30 MORCEAUX
NON EMBALLÉ

CM-14* 1 1/4"
32 mm

8'
2,44 m

200 pi lin.
61 m lin.

25 MORCEAUX
NON EMBALLÉ

CM-14* 1 1/4"
32 mm

9'
2,75 m

225 pi lin.
68,75 m lin.

25 MORCEAUX
NON EMBALLÉ

CM-14* 1 1/4"
32 mm

10'
3,05 m

250 pi lin.
76,25 m lin.

25 MORCEAUX
NON EMBALLÉ

PRODUITS MÉTALLIQUES 
COIN DE FER ET CORNIÈRE D'OUVERTURE

DÉMARREUR DE CÔTÉ GALVANISÉ
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS

C
A

B

• ACIER 
GALVANISÉ

CODE A B C LONGUEUR COUVERTURE DU 
PAQUET

DCG-143* 2"
51 mm

1/2"
13 mm

1 3/4"
44 mm

9,84'
3 m

20 MORCEAUX
196,85 pi lin.

60 m lin.

* Produit discontinué. Disponible jusqu'à épuisement des inventaires. SVP vérifier la disponibilité.
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PRODUITS MÉTALLIQUES 
DÉMARREUR DE FAÇADE ET DE CÔTÉ ET NOUE À BARDEAUX D'ASPHALTE

DÉMARREUR DE FAÇADE GALVANISÉ
DESCRIPTION FINIS DIMENSIONS

A

C

B
• ACIER 

GALVANISÉ

CODE A B C LONGUEUR COUVERTURE DU 
PAQUET

DFG-142.9 1 3/4"
44 mm

1 1/2"
38 mm

1/2"
13 mm

9,84'
3 m

10 MORCEAUX
98,4 pi lin.

30 m lin.

DFG-142.8 1 3/4"
44 mm

1 1/2"
38 mm

1/2"
13 mm

8'
2,44 m

12 MORCEAUX
96 pi lin.

29,36 m lin.

DFG-162.9 3 1/4"
82 mm

1 1/2"
38 mm

1/2"
13 mm

9,84'
3 m

10 MORCEAUX 
98,4 pi lin.

30 m lin.

DFG-192.9 6 1/4"
158 mm

1 1/2"
38 mm

1/2"
13 mm

9,84'
3 m

12 MORCEAUX
98,4 pi lin.

30 m lin.
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Photo tirée du Visualisateur de projets Duchesne au www.duchesne.ca

  Profilé mural TR 9 - Couleur QC 317 Blanc
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VISUALISATEUR DE PROJETS DUCHESNE
LA MAISON DE VOS RÊVES… À QUELQUES CLICS DE LA RÉALITÉ!
Accessible à partir de notre site internet, le visualisateur de projet Duchesne vous permet d’avoir un aperçu visuel 
réaliste de votre projet de construction/rénovation réalisé avec les produits de revêtement extérieur Duchesne (acier, 
aluminium et vinyle).

1. Importez l’image de votre projet 
ou utilisez nos maisons modèles.

4. Partagez  
avec votre 
entourage 
pour obtenir 
leur avis avant 
de concrétiser 
votre projet.

Visitez notre site web au www.duchesne.ca  pour 
débuter votre projet dès maintenant!

PORTAIL CLIENT
Passez	vos	commandes	en	ligne	de	manière	rapide	et	efficace	avec	le	Portail	Client	de	Duchesne.
Dédié uniquement aux marchands et accessible directement à partir du site internet www.duchesne.ca, cette 
plateforme de prise de commande électronique vous permet de :

Contactez-nous	à	l’adresse	communications@duchesne.ca	afin	de	connaître	la	marche	à	suivre	pour	vous	connecter	
au Portail Client de Duchesne.

1. Placez vos commandes 
au moment et à l’endroit 
qui vous convient.

2. Consultez l’ensemble de 
vos commandes, en cours 
et facturées, qu’elles aient 
été placées en ligne ou de 
manière traditionnelle.

3. Une vidéo de formation 
est mise à votre disposition 
afin	d’améliorer	votre	 
expérience utilisateur.

12

3

2. Laissez libre 
cours à 
votre ima-
gination en 
combinant 
à volonté 
les produits 
de toiture, 
revêtement 
et moulures 
à la géné-
reuse offre 
de couleurs 
Duchesne.

3. Sauvegardez pour consulter et 
modifier	quand	bon	vous	semblera.
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http://duchesne.renoworks.com/?locale=fr#
http://www.duchesne.ca
mailto:communications%40duchesne.ca?subject=Portail%20client%20Duchesne
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ÉCHANTILLONS DE PRODUITS DUCHESNE
POUR PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ!
Que	ce	soit	pour	confirmer	un	choix	de	couleur	ou	visualiser	le	rendu	d’un	modèle	de	revêtement,	rien	ne	vaut	un	 
échantillon du produit convoité.  Les échantillons de produits Duchesne sont accessibles en libre-service chez la 
plupart des détaillants de matériaux de construction et de rénovation.

Visitez votre détaillant et demandez à voir les échantillons de produits Duchesne. Pensez à apporter une copie  
imprimée	de	votre	projet	réalisé	à	l’aide	du	visualisateur	Duchesne	afin	de	présenter	 l’ensemble	de	votre	projet	et	
obtenir une soumission complète.

Il est aussi possible de commander un échantillon personnalisé d’une longueur minimale de 9" en passant directement 
par le service à la clientèle.

Les échantillons couleur grand format

Le	panneau	d’échantillons	de	couleurs	et	profilés

Note : Il est possible de commander des échantillons de tôle physique de minimum 9" de longueur

Le	panneau	spécifique	aux	attaches	dissimulées	AuthentikMC
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DUCHESNE ET FILS LTÉE
871, boulevard Duchesne
Yamachiche, Québec G0X 3L0
 : 1 800 567-2164
www.duchesne.ca


