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Agrafes

FINIS DISPONIBLES

LISSE ANNELÉE

TIGES

► Construction générale
► Menuiserie
► Charpentes
► Patios et clôtures 

USAGES
► Construction générale
► Menuiserie
► Charpentes
► Patios et clôtures 

USAGES
► Construction générale
► Menuiserie
► Charpentes
► Patios et clôtures 

USAGES
► Construction générale
► Menuiserie
► Charpentes
► Patios et clôtures

USAGES
► Revêtement
► Clôture
► Palettes et emballages
► Construction générale

USAGES
► Bardeau d’asphalte
► Papier feutre
► Papier goudronné

USAGES ► Moulures
► Plinthes
► Travaux de finition
► Menuiserie

► Calibre 18
► Calibre 16
► Calibre 15 (35°)
► Calibre 23 sans tête

► Clous type « L » calibre 16
► Agrafes couronne moyenne   
 calibre 15

► Calibre 16 couronne large
► Calibre 16 couronne moyenne
► Calibre 18 couronne étroite

USAGES
► Pose de planchers de 
 bois franc

USAGE
LARGE
► Latte
► Isolation
► Menuiserie
► Pose de   
 membrane

MOYENNE
► Menuiserie
► Isolation
► Revêtement
 de bois
ÉTROITE
► Menuiserie
► Moulures
► Finition

USAGES

FINI DISPONIBLE FINIS DISPONIBLES

BRILLANT ÉLECTRO-
GALVANISÉ

CALIBRES

FINIS DISPONIBLES

BRILLANT ÉLECTRO-
GALVANISÉ

COURONNE
MOYENNE
Calibre 15

TYPE « L »
Calibre 16 

FINIS DISPONIBLES

VRILLÉE ANNELÉE

TIGES TIGE
CALIBRES

FINIS DISPONIBLES

BRILLANT GALVANISÉ
À CHAUD

BRILLANT GALVANISÉ
À CHAUD

BRILLANT GALVANISÉ
À CHAUD

BRILLANT GALVANISÉ
À CHAUD

LISSE ANNELÉE ANNELÉE

TIGES

FINIS DISPONIBLES

VRILLÉE

TIGES

FINIS DISPONIBLES

ÉLECTRO-
GALVANISÉ

CALIBRES

LISSE

COURONNE 
LARGE 
Calibre 16

COURONNE 
MOYENNE  
Calibre 16

COURONNE 
ÉTROITE 
Calibre 18

BÂTONNETS
DE PAPIER 34° 
2” à 3½” 

CLOUS DE FINITION PLANCHER
DE BOIS FRANC  
1½” à 2”

ROULEAUX
FIL SOUDÉ 15° 
2” à 3¼” 

FINIS DISPONIBLES

GALVANISÉ
À CHAUD

ACIER
INOXYDABLE ACIER

INOXYDABLE

ANNELÉE

TIGE

ROULEAUX FIL SOUDÉ 15°
À REVÊTEMENT
1½” à 2” 

BÂTONNETS
FIL SOUDÉ 28° 
2” à 3½” 

BÂTONNETS
DE PLASTIQUE 21°
2⅜” à 3¼” 

AGRAFES
½” à 2”

ROULEAUX FIL SOUDÉ
À TOITURE
1” à 1¾” 

½” à 2½” 

EXTÉRIEUR

Galvanisé à chaud
Couche de zinc appliquée par 
procédé à chaud
Protection accrue contre la corrosion 

Acier inoxydable
Métal antirouille par excellence
Protection optimale contre la corrosion 

Augmente le coefficient de 
glissement et la résistance des 
clous à l’arrachement

: ENDUIT top performance

CONSULTEZ NOTRE LISTE DE COMPATIBILITÉ QUI COMPREND PLUS DE 2000 MODÈLES DE CLOUEUSES ET D’AGRAFEUSES INCLUANT LES PLUS GRANDES MARQUES. 

INTÉRIEUR

Brillant
Fini naturel du clou
Aucune protection contre la corrosion

 Électro-galvanisé
Couche de zinc appliquée par électrolyse
Protection minimale contre la corrosion

Construction générale & charpentes

À étrier

Calibre 16 

Calibre 18

Calibre 15 (35°)

Calibre 23 sans tête

CalibreCalibre 15 (35°) 15 (35°)

À étrier

30°-3
4°

33°-3
5°

31°-3
4° 20°-22°

Sujet aux termes et conditions de notre garantie.

CLOUS ATTACHÉS

GALVANISÉ
DICHROMATE

Galvanisé dichromate
Application d’une couche de zinc
recouverte de dichromate
Fini recommandé lorsque recouvert et peu 
exposé aux conditions météorologiques 

Fini recommandé lorsque recouvert et peu 
exposé aux conditions météorologiques

COMPATIBILITÉ
GARANTIE

tp tp tp tp

tp




