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Personnalisez votre 
maison avec les produits 
Duchesne à l’aide de notre 
Visualisateur de projet.

CONCEVEZ VOTRE 
MAISON DE RÊVE !

Éventail unique de couleurs offertes en plusieurs épaisseurs 
qui s’harmonisent facilement aux revêtements d’extérieur 
complémentaires, moulures et soffites Duchesne grâce au 
système Mon Univers en CouleursMD.

STANDARDS
Nos couleurs

ans

Les couleurs imprimées dans ce feuillet peuvent différer des 
couleurs réelles. Échantillons disponibles chez votre détaillant ou 
professionnel du bâtiment. 
Pour valider les couleurs et jauges disponibles par profilés, veuillez 
vous référer à la grille de disponibilité au www.duchesne.ca.

T119
Zinc brossé

023
Galvalume Plus

643
Cordouan

234
Orange

7500
Gris métallisé

5712
Blanc intérieur

730
Gris régent

330
Bleu héron

250
Rouge vif

011
Galvanisé

790
Bleu royal

317
Blanc

273
Blanc os

259
Rouge tuile

321
Cuivre métallisé

055
Aluminium brillant

260
Bleu ardoise

695
Blanc Cambridge

386
Rouge brillant

329
Vert

659
Fruit sauvage

256
Vert tilleul

696
Lin antique

307
Vert foncé

229
Brun foncé

262
Noir

306
Fusain

228
Brun métro

305
Gris pierre

310
Turquoise

326
Brun café

315
Beige

314
Gris foncé

60035
Gris graphite

60039
Noir de jais

60041
Brun sépia

9740
Carbone



ATTACHES DISSIMULÉES TOITURE ET LAMBRISEXCLUSIVES
Nos couleurs Profilés d’acier à Profilés d’acier pour

NOUVEAU LCD 6
NOUVEAU LCD 8
NOUVEAU LCD 11
LCD 12

Le système à attaches 
dissimulées procure à la 
famille LCD un fini lisse et 
moderne offrant un style 
architectural distinctif 
aux bâtiments de type 
commercial ou industriel.

LCD 6 avec rainure LCD 6 sans rainure

LCD 8 avec rainure LCD 8 sans rainure

LCD 11 avec rainure LCD 11 sans rainure

LCD 12 avec rainure LCD 12 sans rainure

AUTHENTIKMC - Nervures intermédiaires
Le profilé AUTHENTIKMC, avec bande de clouage ou à clip, propose 
un style actuel qui rappelle le cachet des toitures traditionnelles 
d’autrefois. 
	 Aussi disponible avec striations ou uni.

TR 11 
Le design du profilé TR 11 accentué de nervures et de côtes 
de 1 3/8" de hauteur, confère caractère et style aux bâtiments 
commerciaux et industriels.  Sa vaste gamme de couleurs, 
permet de créer des agencements harmonieux.

CRG 7/8 38.6
La popularité renouvelée du corrugué provient de son look et 
de sa grande versatilité.  Ses courbes uniformes et continues 
ainsi que les effets de texture, d’ombrages et de symétrie que 
celles-ci créent sont recherchés et offrent des possibilités infinies 
de design architectural pour les bâtiments commerciaux, 
institutionnels et industriels.

CRG 7/8 33.1
Le profilé CRG 7/8 permet une multitude de combinaisons 
grâce aux nombreux calibres, largeurs et couleurs proposés.  
Il offre aussi une plus grande marge de manœuvre pour le 
chevauchement des profilés.  Idéal pour toute installation 
murale ou de toiture.

LC 27/29 
Le profilé LC 27/29 propose plusieurs possibilités d’installation ce 
qui en fait un revêtement très versatile.  Il peut s’installer comme 
revêtement mural ou de toiture et directement sur la structure 
ou sur des fourrures.

CLASSIKMC - Uni
Le profilé CLASSIKMC combine le charme des toitures ancestrales et 
le style des profilés à attaches dissimulées.
	 Aussi disponible avec nervure principale ou striations.

MAJESTIKMC - Striations
Le profilé MAJESTIKMC donne un caractère unique à toute bâtisse 
avec ses côtes imposantes de style baguette.
	 Aussi disponible avec nervure principale ou uni.

Plusieurs couleurs, dites couleurs pour toitures fraîches, offrent des 
performances écoénergétiques, notamment en améliorant le 
maintien de la fraîcheur des bâtisses en été.

FICHES TECHNIQUES
Pour consulter notre offre complète ou pour avoir plus 
d’information technique au sujet des profilés d’acier Duchesne, 
vous référer à notre CATALOGUE DES PRODUITS DE TÔLE ou 
consulter notre site web  WWW.DUCHESNE.CA.

LAMBRIS

TOITURES

Conception, développement et 
fabrication de revêtement de tôle.

50

1322

1 3/8''
[35 mm]

2 3/4''
[70 mm]1/2''

[13 mm]

3/4''
[19 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4'' [44 mm]

1312

2 3/4''
[70 mm]

1/2'' [13 mm]

1 3/4''
[44 mm]

1/2''
[13 mm]

1 1/2''
[38 mm]

7/16'' [11 mm]

Des outils de pliage peuvent être requis pour l'installation du profilé AUTHENTIKMC (voir page 56).
Contactez le service à la clientèle pour plus d'informations au sujet de la disponibilité des outils de pose Duchesne. 

La flèche indique le côté prépeint.

MOULURES ET ACCESSOIRES RENFORCEMENT  

résidentiel commercial PROFILÉ À ATTACHES
DISSIMULÉES AUTHENTIKMC

AVEC CLIPS
CODE 10041                 

Utilité du produit Toiture et Lambris

Largeur avant pliage 21,15" (537 mm) ou 25,15" (639 mm)

Largeur après pliage 16" (406 mm) ou 20" (508 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 7/16" (37 mm)

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

MOULURE DE PIGNON AUTHENTIK - 1312

MEMBRANE DE TOITURE en rouleau

CLIPS AUTHENTIK

CLOU À RONDELLE DE PLASTIQUE

STRIATIONS

PROFILÉ D'ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES AUTHENTIK

NERVURES INTERMÉDIAIRES

MOULURES POUR 
PROFILÉ AUTHENTIK

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

CLIPS

RENFORCEMENT

AVIS IMPORTANT

MORCEAU DE 10" (3,05 m) DE RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR STANDARD : calibre 28

Membrane de toiture de 1000 pi2 (93 m2)
4' x 250' (1,22 m x 76,2 m)

Membrane de toiture autocollante 216 pi2 (20 m2)
3' x 72' (0,91 m x 22 m)

Idéal pour l'installation des membranes 
d'étanchéité. 

Offert en longueur de 2", 2 1/2" et 3". 

Veuillez vous référer au catalogue de clous 
à construction.

Pente minimale requise
Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés d'acier à attaches dissimulées 
de Duchesne doivent être installés sur une pente minimale de 3/12. Dans les 
cas où un scellant est appliqué en usine (choix optionnel), la pente minimale 
requise est de 1,5/12 pour le modèle Authentik.

Substrat solide
Tous les profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne utilisés pour une 
toiture doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d'étanchéité requise
Une membrane d'étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé avec 
le profilé Authentik.

SVP vous référer au manuel d'installation pour plus d'informations concernant 
l'installation des profilés d'acier à attaches dissimulées Duchesne.

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

16” (406 mm) ou 20” (508 mm)

1 7/16” (37 mm)

1/2” (13 mm)

Les clips sont fournies avec les profilés. La quantité fournie suffit à 
une installation faite selon le guide d'installation (à chaque 2' entre 
celle du début et celle de la fin). Des clips additionnelles peuvent être 
commandées en boîtes de 50.

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles.  
Voir page 58 à 92.

1 7/16” (36.5 mm) 

1/2” (12.7 mm) 
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CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS NATURELS

GALVANISÉ Z275 (G90) • •

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC

QC 015  LIN VELOUTÉ •

QC 017  GRIS CHARBON •

QC 023  VERT LIERRE • •

QC 115  SAPIN •

QC 117  COBALT •

QC 120  BLANC GLACIER •

QC 226  GRÈS •

QC 228  BRUN MÉTRO •

QC 229  BRUN FONCÉ • •

QC 250 ROUGE VIF • •

QC 256  VERT TILLEUL •

QC 260 BLEU ARDOISE • •

QC 262  NOIR • •

QC 273 BLANC OS • •

QC 305  GRIS PIERRE • • •

CALIBRE 26 JA 24 JA 22 JA

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUSMC (SUITE)

QC 306  FUSAIN • • •

QC 307  VERT FONCÉ • •

QC 315  BEIGE • •

QC 317  BLANC • • •

QC 326  BRUN CAFÉ •

QC 329  VERT •

QC 330  BLEU HÉRON • •

QC 386  ROUGE BRILLANT • •

QC 641  MARTRE •

QC 695  BLANC CAMBRIDGE •

QC 696  LIN ANTIQUE •

QC 730  GRIS RÉGENT •

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE - PVDF - KYNAR 500®

QC 2624  ARGENT • •

QC 3234  CUIVRE MÉTALLISÉ •

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE MÉTALLIQUE FAIBLE BRILLANCE - PVDF

T 119 ZINC BROSSÉ •

FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE POLYURÉTHANE

QC 7500 GRIS MÉTALLISÉ • •

PROFILÉ D'ACIER 
TR 11
CODE 10011

CHARTE DES COULEURS

Utilité du produit Toiture

Largeur avant pliage 51" (1292 mm)

Largeur après pliage 42,91" (1090 mm)

Calibres disponibles 22, 24, 26

Hauteur de la côte 1 3/8" (35 mm)42.91” (1090 mm)

14.30” (363 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

1 3/8” (35 mm)

LISIÈRE DE FERMETURE NON-VENTILÉE

Longueur : 42,91" (1090 mm)

Largeur : 1" (25 mm)
SUR la feuille SOUS la feuille

Recommandée
pour fermer les 

ouvertures au bout 
des feuilles

COULEUR EXCLUSIVE À DUCHESNE

ACCESSOIRES 

commercial industriel

POUR CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES AUTRES REQUÊTES CONCERNANT LES COULEURS/CALIBRES NON LISTÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DUCHESNE ET FILS LTÉE. 
POUR PLUS DE DÉTAILS, TABLEAUX DE CHARGE ET BROCHURE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.DUCHESNE.CA

Autres accessoires et moulures universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.
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12” (305 mm)

La flèche indique le côté prépeint.

PROFILÉ D'ACIER 
LCD 12 

CODE 10012

MOULURES 

Utilité du produit Lambris

Largeur avant pliage 17,434" (443 mm)

Largeur après pliage 12" (305 mm)

Calibres disponibles 20, 22

Hauteur de la côte 1 1/2" (38 mm)12” (305 mm)

Également disponible sans rainure.

MORCEAU DE 10' (3,05 m) 

OUVERTURE

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN « J »

COIN EXTÉRIEUR

MOULURES POUR LCD 12

1 1/2” (38 mm)

*À spécifier

commercial industriel

1 1/4”(32 mm)

1 1/2”(38 mm)  

EXCÉDENT

1”
(25 mm)  

3/8”(10 mm)  

*
1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”(27 mm)  3/8”(10 mm)  

1”(25 mm)  

2 1/2”(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

(22
9 

mm)

2 11/16”
(68 mm)  

1”
(25 mm)  

1 1/4”(32 mm)

3/8”(10 mm)  

1 1/2”(38 mm)  1 5/8”
(38 mm)

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Ouverture 1/16”

1”
(25 mm)  

1 1/2”
(38 mm)  

1 1/16”
(27 mm)  

2 1/2”
(64 mm)  

Ouverture 1/16”(2 mm)  

Autres moulures et accessoires universels compatibles également disponibles. Voir page 58 à 92.

résidentiel

Profil avec rainure

Avec rainure Sans rainure

Profil sans rainure

AVEC ET SANS 
RAINURE
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►

►

►

3 fois plus durable que les toitures traditionnelles de bardeaux 
d’asphalte

Entretien minimal

La conception à attaches dissimulées (perforation et vis non 
exposées) procure une excellente étanchéité

Les options de striations et de nervures constituent un excellent 
moyen de renforcement du profilé réduisant de ce fait les risques 
de gondolage

►

►

►

►

AVANTAGES DES PROFILÉS À ATTACHES DISSIMULÉES

Les couleurs imprimées dans ce feuillet 
peuvent différer des couleurs réelles. 
Échantillons disponibles chez votre détaillant 
ou professionnel du bâtiment. 
Pour valider les couleurs et jauges disponibles 
par profilés, veuillez vous référer à la grille de 
disponibilité au www.duchesne.ca.

Plus de 12 modèles de profilés d’acier pour toitures et/ou 
application murale qui apportent style distinctif et durabilité à 
tout type de bâtiment.

LC 31/33
Le design du profilé LC 33 propose des lignes symétriques 
accentuées de côtes et vallées de 1 ½’’ en alternance. 
La vis exposée est pratiquement invisible en raison de son 
emplacement discret ce qui permet de rehausser la beauté du 
bâtiment.

104
Ivoire

121
Ocre

023
Vert lierre

033
Dune

641
Martre

108
Artichaut

726
Bleu reflet

024
Brun kaki

109
Feuille de thé

114
Gris

117
Cobalt

020
Silice

032
Cappuccino

694
Vert atrium

217
Ombre

691
Bleu vitré

685
Jaune soleil

034
Yellowstone

115
Sapin

116
Cannelle

251
Cabernet

017
Gris charbon

035
Rouge brique

277
Automne

014
Brun argile

120
Blanc glacier

015
Lin velouté

119
Biscuit


